
НПО «Трубосталь» включает в себя ООО «ПНЦ «Трубосталь», ООО «Торговый Дом «Тру-
босталь» и ряд других предприятий. ООО «ПНЦ «Трубосталь» – многопрофильное произ
водственное предприятие, образованное в 1989 году, производящее на своих мощностях 
трубы центробежнолитые, биметаллические, радиантные, реакционные, котельные для энер
гетических установок со сверхкритическими параметрами пара, трубы бесшовные стальные 
холоднодеформированные, жаропрочное фасонное литье, печные ролики, бандажи, детали 
трубопроводов из различных марок сталей, а также налажено производство емкостей и 
емкостного оборудования из полимерных материалов. Его главной целью было создание 
новых технологий и возможность из вторичного сырья получать качественную продукцию. 
Последовательно реализуя выбранное направление, в настоящее время ООО «ПНЦ «Трубо
сталь» входит в число лидеров металлургической промышленности Украины и осуществляет 
масштабную инновационную деятельность, является коллективным членом Академии наук 
Украины. На предприятии работают доктора и кандидаты технических наук, которые актив
но совершенствуют технологию производства и оборудование, изучая и используя мировой 
опыт создания наукоемкой продукции.

Система управления предприятием позволяет быстро и качественно решать любые 
нестандартные вопросы, возникающие у наших клиентов. Кроме того, мы постоянно рас
ширяем базу данных клиентов компании. А у специалистов предприятия Вы всегда сможете 
получить компетентную и подробную информацию, связанную с трубопроводной арматурой 
и деталями трубопроводов.

Более 60% продукции ООО ПНЦ «Трубосталь» поставляется на экспорт. Нашими парт
нерами являются крупнейшие предприятия машиностроительной, горнометаллургической, 
химической, нефтехимической, нефтегазовой, энергетической отраслей, а также металло
трейдеры Украины, России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Система менеджмента качества в ПНЦ «Трубосталь» соответствует мировым стандар-
там и сертифицирована согласно ISO 9001. Предприятие имеет сертификаты и заключения 
на основные виды выпускаемой продукции от TUV NORD CERT (Германия), Госстандарт Рос
сийской Федерации, от Пром атомнадзора республики Беларусь.

Одним из основных видов продукции ООО «ПНЦ «Трубосталь» являются детали трубо-
проводов низкого и высокого давления, применяемые при транспортировке нефти и газа, 
пара и горячей воды, химически агрессивных сред, а также на предприятиях различных от
раслей промышленности. В частности, ПНЦ «Трубосталь» производит крутоизогнутые и гну
тые отводы, концентрические и эксцентрические переходы, тройники, точеные угольники, 
тройники, фланцы. Комплекс производства деталей трубопроводов включает в себя цеха по 
подготовке трубной заготовки, горячей протяжке отводов, формовке и сварке переходов, 
заглушек и тройников, цех по производству фланцев, участок производства деталей 
трубопрово дов высокого давления, в т. ч. точеных из поковок, цех отделки и склад гото
вой продукции. В данном каталоге Вы можете ознакомиться с наиболее востребованной 
номенклатурой деталей трубопроводов.

www.trubostal.com.ua
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7отводы  крутоизогнутые

         θ=90°          θ=60°    θ=45°                                                  θ=180°

ОтвОды  крутОизОгнутые  типа  2D (R≈DN)
ру до 16 МПа (160 кгс/см2)

Технические условия – ГОСТ 173802001
конструкция и размеры – ГОСТ 307532001

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М2, 10Х17Н13М2Т

условный 
проход DN

Диаметр 
наружный D, мм

Толщина 
стенки T, мм F = R W H C B

50 57 4,0÷6,0 50 29 21 100 79
65 76 5,0÷7,0 65 37 27 130 103
80 89 5,0÷8,0 80 46 33 160 125

100
102 5,0÷10,0

100 58 41
200

151
108 5,0÷10,0 154
114 5,0÷10,0 203 159

125 133 5,0÷12,0 125 72 52 250 192

150
159 5,0÷14,0

150 87 62 300
230

168 5,0÷14,0 234
200 219 7,0÷18,0 200 115 83 400 310
250 273 9,0÷24,0 250 158 103 500 387
300 325 9,0÷28,0 300 173 124 600 463
350 377 10,0÷30,0 350 202 145 700 539
400 426 10,0÷36,0 400 231 166 800 613
500 530 9,0÷36,0 500 289 207 100 765
600 630 9,0÷36,0 600 346 248 1200 915
700 720 9,0÷36,0 700 405 283 1400 1060
800 820 9,0÷36,0 800 462 324 1600 1220

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов 
с другими размерами и углами.

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ
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ОтвОды  крутОизОгнутые  типа  3D (R≈1,5 DN)
ру до 16 МПа (160 кгс/см2)

Технические условия – ГОСТ 173802001
конструкция и размеры – ГОСТ 173752001

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М2, 10Х17Н13М2Т 

условный 
проход DN

Диаметр 
наружный D, мм

Толщина 
стенки T, мм F = R W H C B

25 32 2,0÷3,5 38 22 18 76 56
32 38 2,0÷4,0 48 28 23 96 69
40 45 2,5÷5,0 60 35 25 120 83
50 57 2,5÷6,0 75 43 80 150 104
65 76 3,0÷8,0 100 57 41 200 138
80 89 3,0÷8,0 120 69 50 240 165

100
102 3,5÷10,0

150 87 62 300
201

108 3,5÷10,0 204
114 3,5÷10,0 207

125 133 3,5÷12,0 190 110 79 380 257

150
159 4,0÷14,0

225 130 93 450 305
168 4,0÷14,0

200 219 5,0÷18,0 300 173 124 600 410
250 273 6,0÷22,0 375 217 155 750 512
300 325 7,0÷28,0 450 260 186 900 613
350 377 9,0÷32,0 525 303 217 1050 714
400 426 8,0÷34,0 600 346 248 1200 813
500 530 9,0÷36,0 750 433 310 1500 1015
600 630 9,0÷32,0 900 519 373 1800 1215
700 720 9,0÷32,0 1000 577 404 2000 1360
800 820 9,0÷32,0 1200 693 485 2400 1610

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов 
с другими размерами и углами.

         θ=90°          θ=60°    θ=45°                                                  θ=180°
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ОтвОды  крутОизОгнутые  для  трубопроводов  АС
рр < 2,2 МПа (22 кгс/см2) t ≤ 300°С
Технические условия – ОСТ 341044090

конструкция и размеры – ОСТ 341041890
Материал: Сталь 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т

условный 
проход Dу

Диаметр 
наружный 

Dн, мм

Толщина 
стенки S, 

мм
R Обозна-

чение 
L

900
Обозна-

чение 
L1
600

Обозна-
чение 

L2
450

50 57 5,0 100 01 100 11 58 21 41
65 76 6,0 105 02 105 12 61 22 43
80 89 6,0 160 03 160 13 92 23 66

100 108 6,0 150 04 150 14 87 24 62
125 133 7,0 190 05 190 15 110 25 79
150 159 8,0 225 06 225 16 130 26 93

200 219 11,0 300
07

300
17 173 27

124
08 18

217
28

250 273 11,0 375 09 375 19 29 155
300 325 12,0 450 10 450 20 260 300 186

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов 
с другими размерами и углами.

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ
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ОтвОды  крутОизОгнутые  для  трубопроводов  АС
рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2) t ≤ 300°С

Технические условия – ОСТ 341070197
конструкция и размеры – ОСТ 341069997

условное 
давление 

ру, МПа 
(кгс/см2)

условный 
проход Dу

Диаметр 
наружный 

Dн, мм

Толщина 
стенки 
S, мм

L1=R L2 L3 L1

4,0 (4,0)

40 45 2,5 60 35 25 16
50 57 3,0 75 43 30 20
65 76

3,5
100 57 41 27

80 89 120 69 50 32
100 108

4,0
150 87 62 40

125 133 190 110 79 51
150 159 6,0 225 130 93 60
200 219 8,0 300 173 124 80
250 273

10,0

375 217 155 100
300 325 450 260 186 120
350 377 525 303 217 140
400 426 600 346 248 161

2,5 (25)
500 530

12,0
500 289 207 134

1,6 (16) 10,0
2,5 (25) 600 630 12,0 600 345 248 161

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов 
с другими размерами и углами.
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DN D,
мм

T,
мм

F=R,
мм

W,
мм

H,
мм

C,
мм

B,
мм

15 21,3 2,0÷4,0 28  14 56 38
20 26,9 2,0÷4,0 29  14 58 43
25 33,7 2,3÷4,5 38  18 76 56
40 45 2,5÷5,0 40 23 17 80 63
50 57 2,5÷6,0 50 29 21 100 79
65 76 3,0÷7,0 65 37 27 130 103
80 89 3,0÷8,0 80 46 33 160 125

100

102 3,5÷14,0
100 58 41 200

151
108 3,5÷14,0 154
114 3,5÷14,0 157

125
127 6,0÷22,0

125 72 52 250
189

133 3,5÷22,0 192

150

152 6,0÷22,0 137,5 79 57 275 214
152 6,0÷22,0

150 87 62 300
226

159 4,0÷22,0 230
168 4,0÷22,0 234
168 4,0÷22,0 152,5 88 63 305 234

200 219 5,0÷22,0 200 115 83 400 310
250 273 6,0÷22,0 250 158 103 500 387
300 325 6,0÷22,0 300 173 124 600 463
350 377 7,0÷22,0 350 202 145 700 539
400 426 7,0÷22,0 400 231 166 800 613
500 530 7,0÷22,0 500 289 207 1000 765
600 630 7,0÷22,0 600 346 248 1200 915

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов 
с другими размерами и углами.

ОтвОды  крутОизОгнутые  типа 2D (R≈DN); типа 3D (R≈1,5 DN)
ру до 16 МПа (160 кгс/см2)

Технические условия – ТУ У 27.2–13419172–005:2011
Материал: Сталь 10; 20; 17Г1С; 09Г2С; 12Х1МФ; 15Х1М1Ф; 15ХМ; 15Х5; 15Х5М; 

12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; TP304L; TP316L; TP304; TP316; ТР321

         θ=90°          θ=60°    θ=45°                                                  θ=180°

Размеры отводов R≈DN исполнения 1

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ
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Размеры отводов R≈1,5DN исполнения 2

DN D,
мм

T,
мм

F=R,
мм

W,
мм

H,
мм

C,
мм

B,
мм

25 32 2,0÷3,5 38 22 18 76 56
32 38 2,0÷4,0 48 28 23 96 69
40 45 2,5÷5,0 60 35 25 120 83
50 57 2,5÷6,0 75 43 80 150 104
65 76 3,0÷7,0 100 57 41 200 138
80 89 3,0÷8,0 120 69 50 240 165

100
102 3,5÷12,0

150 87 62 300
201

108 3,5÷14,0 204
114 3,5÷14,0 207

125
127 3,5÷14,0

190 110 79 380
254

133 3,5÷14,0 257

150
152 4,0÷14,0

225 130 93 450
301

159 4,0÷14,0 305
168 4,0÷14,0 309

200 219 5,0÷20,0 300 173 124 600 410

250 273 6,0÷22,0 375 217 155 750 512

300 325 6,0÷22,0 450 260 186 900 613
350 377 7,0÷22,0 525 303 217 1050 714
400 426 7,0÷22,0 600 346 248 1200 813
500 530 7,0÷22,0 750 433 310 1500 1015
600 630 7,0÷22,0 900 519 373 1800 1215

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов 
с другими размерами и углами.

Размеры отводов R≈DN исполнения 3

DN D,
мм

T,
мм

F=R,
мм

H,
мм

в=С/2,
мм

15 21,3 2,0÷4,0 17,5 7 28
20 26,9 2,0÷4,0

25 10
39

25 33,7 2,3÷4,5 42
32 42,4 2,5÷4,5 32 13 53

40
45 2,5÷5,0

38 16 61
48,3 2,5÷5,0

50
57 2,5÷6,0

51 21 81
60,3 2,5÷6,0

65 76 3,0÷7,0 63 26 102
80 89 3,0÷8,0 76 32 121

100
102 3,5÷14,0

102 42 159108 3,5÷14,0
114 3,5÷14,0

125
127 6,0÷20,0

127 53 197133 3,5÷20,0
139,7 3,5÷20,0
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Размеры отводов R≈DN исполнения 3

DN D,
мм

T,
мм

F=R,
мм

H,
мм

в=С/2,
мм

150
152 6,0÷22,0

152 63 237159 4,0÷22,0
168 4,0÷22,0

200 219 5,0÷22,0 203 84 313
250 273 6,0÷22,0 254 105 391

300
323,9 6,0÷22,0

305 126 467
325 6,0÷22,0

350
355,6 6,0÷22,0

356 148 533
377 7,0÷22,0

400
406,4 7,0÷22,0

406 168 610
426 7,0÷22,0

500
508 7,0÷22,0

508 210 762
530 7,0÷22,0

600
610 7,0÷22,0

610 253 914
630 7,0÷22,0

700
711 7,0÷22,0

711 295 1066
720 7,0÷22,0

800
813 7,0÷22,0

813 337 1220
820 7,0÷22,0

900
914 7,0÷22,0

914 379 1371
920 7,0÷22,0

1000
1016 7,0÷22,0

1016 421 1524
1020 7,0÷22,0

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов 
с другими размерами и углами.

Размеры отводов R≈1,5DN исполнения 4

DN D,
мм

T,
мм

F=R,
мм

H,
мм

в=С/2,
мм

15 21,3 2,0÷4,0 28 12 38
20 26,9 2,0÷4,0 29 12 43
25 33,7 2,3÷4,5 38 16 56
32 42,4 2,5÷4,5 48 20 69

40
45 2,5÷5,0

57 24 82
48,3 2,5÷5,0

50
57 2,5÷6,0

76 32 106
60,3 2,5÷6,0

65 76 3,0÷7,0 95 39 133
80 89 3,0÷8,0 114 47 159

100
102 3,5÷12,0

152 63 210
108 3,5÷14,0
114 3,5÷14,0

125
127 6,0÷20,0
133 3,5÷20,0

190 79 260
139,7 3,5÷20,0

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



14 отводы  крутоизогнутые

DN D,
мм

T,
мм

F=R,
мм

H,
мм

в=С/2,
мм

150
152 6,0÷20,0

229 95 313159 4,0÷22,0
168 4,0÷22,0

200 219 5,0÷22,0 305 126 414
250 273 6,0÷22,0 381 157 518

300
323,9 6,0÷22,0

457 189 619
325 6,0÷22,0

350
355,6 6,0÷22,0

533 221 711
377 7,0÷22,0

400
406,4 7,0÷22,0

610 253 813
426 7,0÷22,0

500
508 7,0÷22,0

762 316 1016
530 7,0÷22,0

600
610 7,0÷22,0

914 379 1219
630 7,0÷22,0

700
711 7,0÷22,0

1067 442 1422
720 7,0÷22,0

800
813 7,0÷22,0

1219 505 1626
820 7,0÷22,0

900
914 7,0÷22,0

1372 568 1829
920 7,0÷22,0

1000
1016 7,0÷22,0

1524 613 2032
1020 7,0÷22,0

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов 
с другими размерами и углами.

Размеры отводов R≈1,5DN исполнения 4

иМееМ ТехНичеСкую вОзМОжНОСТь изгОТОвиТь:

отводы для соединения наземных технологических нефтепромысловых и газотрубопроводов по ТУ У  
27.213419172008:2012 из сталей марок 20, 15ГС, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т (аналог ТУ 102
48895).

отводы для соединения наземных технологических нефтепромысловых трубопроводов и систем газлифт
ной эксплуатации скважин по ТУ 36470950014813900 из сталей марок 20, 15ГС, 09Г2С, 12Х18Н10Т на Ру от 
12,5 до 32 МПа t от – 50 до + 200°С.

отводы для магистральных трубопроводов на Ру до 10МПа по ТУ 10248805 из сталей марок 20, 15ГС, 09Г2С, 
17Г1С, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т.

отводы крутоизогнутые для атомных станций по ОСТ 341041890 с техническими требованиями по ОСТ 
341044090 из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Ру до < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

отводы крутоизогнутые для атомных и тепловых электростанций по ОСТ 341069997 с техническими тре
бованиями по ОСТ 341070197 из сталей марок 20, 09Г2С на Ру до < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425°С и других 
марок сталей по согласованию с потребителем (заказчиком).

отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из легированной и высоколегированной стали по ТУ 1468
0011719273601 из сталей марок 12Х1МФ, 15Х5М, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.

отводы бесшовные приварные из легированной стали на Ру≤16МПа по ТУ 1468120141141993 из сталей 
марок 12Х1МФ, 15Х5М, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.



15отводы  гнутые

ОтвОды  гнутые  Dу до 500 мм
ру до 10 МПа (100 кгс/см2)

Технические условия – ОСТ 364981
конструкция и размеры – ОСТ 364281

Материал: Сталь 10, 20, 09Г2С

условный 
проход 

Dу

Диаметр 
наружный 

Dн, мм
R L1, L2

угол изгиба, α

15° 30° 45° 60° 90°

L Lр L Lр L Lр L Lр L Lр

10 14 40

не
 м

ен
ее

 1
00

5 11 11 21 17 32 23 42 40 63
15 18 50 7 13 14 26 21 40 29 53 50 79
20 25 63 8 17 17 33 26 50 37 66 63 99
25 32 80 11 21 21 42 33 63 46 84 80 126
32 38 100 13 26 27 53 42 79 58 105 100 157
40 45 125 17 33 33 66 52 98 72 131 125 197
50 57 160 21 42 43 84 67 126 93 168 160 252
65 76 200 26 52 54 105 83 157 116 210 200 314
80 89 250 33 66 67 131 104 197 145 262 250 393

100 108
114 320 42 84 86 168 133 252 185 335 320 503

125 133 400 53 105 107 210 166 315 231 419 400 629
150 159 500 66 131 132 262 207 393 289 524 500 786
200 219 630 83 165 169 330 261 495 364 660 630 900
250 273

800 105 210 213 419 332 629 462 838 800 1257
300 325
350 377 1000 132 262 268 524 415 785 578 1048 1000 1571
400 426 1250 165 328 335 655 518 982 722 1309 1250 1964

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов 
с другими размерами и углами.

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



16 отводы  гнутые

ОтвОды  гнутые 
ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2)

Технические условия – ГОСТ 2279089
конструкция и размеры – ГОСТ 2279383

Материал: Сталь 20, 14ХГС, 15ГС, 30ХМА, 18Х3МВ, 20Х2М, 22Х3М,
 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т

условный 
проход Dу

исполнение 
детали D S r L

L1 в зависимости от φ

15° 30° 45° 60° 90°

6
2

11 2,5
55 130 8 15 23 32 5512 3,0

4 15 4,5

10
2

18 3,5
90 180 23 23 38 51 9020 4,5

5
25

7,0

15
2

4,5
125 220 18 33 53 73 1255,0

4
35

9,0

25

1 5,0

170 300 22 45 70 97 1702
38 6,0

45
9,0

3 10,0
4 50 12,0

225 360 30 60 93 135 225

32

1 45
6,0
6,5

2
51 11,0
50 9,0

3 57 12,0 250 400 32 68 106 142 250
4 68 16,0 275 450

36 70 114 158 275
40 1

56
7,0 250 400

57 32 68 106 142 250

Размеры отводов гнутых Ру св. 10 до 100 МПа



17отводы  гнутые

условный 
проход Dу

исполнение 
детали D S r L

L1 в зависимости от φ

15° 30° 45° 60° 90°

40
2

68
12,0

275 450 36 70 114 158 275
3 14,0
4 83 19,0

343 560 45 90 145 195 340

50

1 76 9,0
2 83 14,0
3 102 20,0

450 680 69 120
260

260 450
4 102 22,0 180

65

1 89 11,0
450 680 75

150 240
260 245

2 102 16,0
3 114 22,0 480 740 78 330 480
4 127 28,0 525 800

75
145 225 310 525

80

1 114 14,0 480 740 150 240 330 480
2 127 18,0 525 800 145 225 310 525
3 140 25,0 600 900 80 160 250 345 600
4 159 36,0 630 1000 85 170 263 365 630

100

1 127 14,0 525 800 75 145 225 310 525
2 140 20,0 600 900 80 160 250 345 600
3 159 28,0 630 1000 85 170 263 365 630
4 180 40,0 710 1120 95 195 295 410 710

125

1 159 18,0 630 1000 85 170 263 365 630
2 180 28,0 710 1120 95 195 295 410 710
3 194 36,0 800 1300 105 215 330 435 800
4 219 48,0 900 1400 120 243 275 520 900

150

1 194 20,0 800 1300 105 215 330 455 800
2 219 32,0 900 1400 120 243 375 520 900
3 245 45,0

1120 1550 160 300 470 640 1120
4 273 60,0

200
1 245 25,0
2 273 38,0
3 299 50,0 1250 1800 170 335 520 725 1250

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление 
отводов гнутых с другими размерами и углами.

Размеры отводов гнутых Ру св. 10 до 100 МПа

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



18 отводы  гнутые

ОтвОды  гнутые  Dу  до 1400 мм
ру до 10 МПа (100 кгс/см2)

Технические условия – ТУ 10248805
Материал: Сталь 10, 20, 09Г2С, 17Г1С,10Г2ФБЮ, 10Г2ФБ, 10Г2СФБ

условный проход отвода 
DN

радиус изгиба отвода в условных 
проходах

Максимальный угол изгиба 
отвода

200300 От 1,5 до 20 DN 900

350
От 1,5 до 16 DN 900

20 DN 700

400
От 1,5 до 10 DN 900

16 DN 800

20 DN 600

500
От 1,5 до 10 DN 900

16 DN 600

600
От 1,5 до 8,5 DN 900

10 DN 850

700
От 1,5 до 8,5 DN 900

10 DN 700

800
От 1,5 до 8,5 DN 900

10 DN 600

1000 От 5 до 10 DN 450

1200 От 5 до 10 DN 450

1400 От 5дo10DN 400

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов 
гнутых с другими размерами и углами.



19тройники  бесшовные

иМееМ ТехНичеСкую вОзМОжНОСТь изгОТОвиТь:

отводы гнутые для соединения наземных технологических нефтепромысловых и газотрубопроводов по ТУ 
У 27.213419172008:2012 из сталей марок 20, 15ГС, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т (аналог ТУ 102488
95).

отводы гнутые для соединения наземных технологических нефтепромысловых трубопроводов и систем 
газлифтной эксплуатации скважин по ТУ 36470950014813900 из сталей марок 20, 15ГС, 09Г2С, 12Х18Н10Т 
на Ру от 12,5 до 32 МПа t от – 50 до + 200°С.

отводы гнутые для атомных станций по ОСТ 341042090 с техническими требованиями по ОСТ 3410440
90 из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Ру до < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

колена гнутые для тепловых электростанций по ОСТ 341075097 с техническими требованиями по ОСТ 
341076697 из сталей марок 20, 09Г2С на Ру до <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425°С;

колена крутоизогнутые для тепловых электростанций по ОСТ 341075197 с техническими требованиями 
по ОСТ 341076697 из сталей марок 20, 09Г2С на Ру до <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425°С;

отводы гнутые для паропроводов тепловых электростанций по ОСТ 108.321.1182÷ОСТ 108.321.2582 из 
сталей марок 20, 15ГС, 16ГС, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и других марок сталей по согласованию с потребителем 
(заказчиком).

трОйники  беСшОвные
ру до 16 МПа (160 кгс/см2)

Технические условия – ГОСТ 173802001
конструкция и размеры – ГОСТ 173762001

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М2, 10Х17Н13М2Т

                                      равнопроходный      Переходный

условный 
проход DN D, мм Т, мм D1, мм Т1, мм F, мм Н, мм r, 

не менее

40 45 2,5÷5,0   40 40

5
50 57

3,0÷5,0 45 2,5÷4,0
50 45

3,0÷5,0  

65 76
3,5÷7,0 45 2,5÷5,0

65 603,5÷7,0 57 3,0÷5,5
3,5÷7,0  

Размеры тройников бесшовных Ру до 16 МПа

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



условный 
проход DN D, мм Т, мм D1, мм Т1, мм F, мм Н, мм r, 

не менее

80 89
3,5÷8,0 57 3,0÷5,5

80 70

5

3,5÷8,0 76 3,5÷7,0
3,5÷8,0  

100 108
4,0÷9,0 76 3,5÷7,0

100 804,0÷9,0 89 4,0÷8,0
4,0÷9,0  

125 133
4,0÷12,0 89 3,5÷9,0

110 95 64,0÷12,0 108 4,0÷10,0
4,0÷12,0  

150 159
4,5÷12,0 108 4,0÷10,0

130 110 84,5÷12,0 133 4,0÷12,0
4,5÷12,0  

200 219
6,0÷16,0 133 5,0÷16,0

160 140 106,0÷16,0 159 6,0÷12,0
6,0÷16,0  

250 273
7,0÷18,0 159 4,5÷12,0

190 175 127,0÷18,0 219 6,0÷16,0
7,0÷18,0  

300 325
8,0÷22,0 219 6,0÷16,0

220 200 158,0÷22,0 273 7,0÷18,0
8,0÷22,0  

350 377
10,0÷20,0 273 7,0÷16,0

240 225 1510,0÷20,0 325 8,0÷18,0
10,0÷20,0  

400 426
10,0÷18,0 325 8,0÷16,0

270 250 1810,0÷18,0 377 10,0÷18,0
10,0÷18,0  

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление 
тройников с другими размерами.

Размеры тройников бесшовных Ру до 16 МПа

20 тройники  бесшовные



трОйники  штАМПОСвАрные 
ру ≤2,5 МПа (≈25 кгс/см2)

Технические условия – ОСТ 362677
конструкция и размеры – ОСТ 362377

Материал: Сталь 10, 20, 09Г2С, Вст3сп

                                     равнопроходный                 Переходный

Dу dy Dн dн L H S S1 S0
r, 

не более

500
400

530
426

400 300

7
12

7
10

10
16

30
  7

12



10
16

600
500

630
530

450 360

7
12

7
12

10
16

40
  7

12



10
16

800
600

820
630

550 460

8
14

7
12

12
20

45
  8

14



12
20

1000
800

1020
820

650 580

8
15

8
12

12
20

65
  8

15



12
20

1200
1000

1220
1020

750 700

9
15

8
12

12
20

75
  9

15



12
20

1400
1200

1420
1220

850 800

10
14

9
12

14
20

  10
14




14
20

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление тройников 
с другими размерами.

21тройники  штампосварные

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



22 тройники  бесшовные

трОйники  беСшОвные 
ру до 16 МПа (160 кгс/см2)

Технические условия – ТУ У 27.2–13419172–007:2011
Материал: Сталь 10; 20; 17Г1С; 09Г2С; 12Х1МФ; 15Х1М1Ф; 15ХМ; 15Х5; 15Х5М; 

12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; TP304L; TP316L; TP304; TP316; ТР321

                                      равнопроходный                Переходный

DN D T D1 T1 F H

15 21,3 2,0÷4,0
21,3

2,0÷4,0 25 25

20 26,9
2,0÷4,0 2,0÷4,0

29 29
2,0÷4,0 26,9 2,0÷4,0

25 33,7
2,0÷4,0 21,3 2,0÷4,0

38 382,0÷4,0 26,9 2,0÷4,0
2,0÷4,0 33,7 2,0÷4,0

32 42,4

2,0÷5,0 21,3 2,0÷5,0

48 48

2,0÷5,0 26,9 2,0÷5,0
2,0÷5,0 33,7 2,0÷5,0
2,0÷5,0 42,4 2,0÷5,0

40 45

2,0÷5,0 21,3 2,0÷5,0
2,0÷5,0 26,9 2,0÷5,0
2,0÷5,0 33,7 2,0÷5,0
2,0÷5,0 42,4 2,0÷5,0
2,0÷5,0 45 2,0÷5,0

40 48,3

2,0÷5,0 26,9 2,0÷5,0

57 57
2,0÷5,0 33,7 2,0÷5,0
2,0÷5,0 42,4 2,0÷5,0
2,0÷5,0 45 2,0÷5,0
2,0÷5,0 48,3 2,0÷5,0

50 57

2,0÷5,0 26,9 2,0÷5,0

64

44
2,0÷5,0 33,7 2,0÷5,0 51
2,0÷5,0 42,4 2,0÷5,0 57
2,0÷5,0 45 2,0÷5,0 57
2,0÷5,0 48,3 2,0÷5,0 60
2,0÷5,0 57 2,0÷5,0 64

Тройники исполнения 1



23тройники  бесшовные

Тройники исполнения 1

DN D T D1 T1 F H

50 60,3

2,0÷5,0 26,9 2,0÷5,0

64

44
2,0÷5,0 33,7 2,0÷5,0 51
2,0÷5,0 42,4 2,0÷5,0

57
2,0÷5,0 45 2,0÷5,0
2,0÷5,0 48,3 2,0÷5,0 60
2,0÷5,0 57 2,0÷5,0

64
2,0÷5,0 60,3 2,0÷5,0

65 76

2,0÷5,0 33,7 2,0÷5,0

76

57
2,0÷5,0 42,4 2,0÷5,0

64
2,0÷5,0 45 2,0÷5,0
2,0÷5,0 48,3 2,0÷5,0 67
2,0÷5,0 57 2,0÷5,0

70
2,0÷5,0 60,3 2,0÷5,0
2,0÷5,0 76 2,0÷5,0 76

80 89

4,0÷9,0 42,4 3,0÷9,0

86

70
4,0÷9,0 48,3 3,0÷9,0 73
4,0÷9,0 57 3,0÷9,0 76
4,0÷9,0 60,3 3,0÷9,0 76
4,0÷9,0 76 3,0÷9,0 83
4,0÷9,0 89 3,0÷9,0 86

100 108

4,0÷9,0 48,3 3,0÷9,0

105

86
4,0÷9,0 57 3,0÷9,0

89
4,0÷9,0 60,3 3,0÷9,0
4,0÷9,0 76 3,0÷9,0 95
4,0÷9,0 89 3,0÷9,0 98
4,0÷9,0 108 3,0÷9,0 105

100 114

4,0÷9,0 48,3 3,0÷9,0

105

86
4,0÷9,0 57 3,0÷9,0

89
4,0÷9,0 60,3 3,0÷9,0
4,0÷9,0 76 3,0÷9,0 95
4,0÷9,0 89 3,0÷9,0 98
4,0÷9,0 108 3,0÷9,0

105
4,0÷9,0 114 3,0÷9,0

125 133

4,0÷9,0 60,3 3,0÷9,0

124

4,0÷9,0 76 3,0÷9,0 108
4,0÷9,0 89 3,0÷9,0 111
4,0÷9,0 108 3,0÷9,0 117
4,0÷9,0 114 3,0÷9,0 117
4,0÷9,0 133 3,0÷9,0 124

125 139,7

4,0÷9,0 60,3 3,0÷9,0

124

105
4,0÷9,0 76 3,0÷9,0 108
4,0÷9,0 89 3,0÷9,0 111
4,0÷9,0 108 3,0÷9,0 117
4,0÷9,0 114 3,0÷9,0 117
4,0÷9,0 139,7 3,0÷9,0 124

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



DN D T D1 T1 F H

150 159

4,0÷9,0 76 3,0÷9,0

143

121
4,0÷9,0 89 3,0÷9,0 124
4,0÷9,0 108 3,0÷9,0

130
4,0÷9,0 114,3 3,0÷9,0
4,0÷9,0 133 3,0÷9,0

137
4,0÷9,0 139,7 3,0÷9,0
4,0÷9,0 159 3,0÷9,0 143

150 168

4,0÷12,0 76 4,0÷12,0

143

121
4,0÷12,0 89 4,0÷12,0 124
4,0÷12,0 108 4,0÷12,0 130
4,0÷12,0 114 4,0÷12,0 130
4,0÷12,0 133 4,0÷12,0 137
4,0÷12,0 139,7 4,0÷12,0 137
4,0÷12,0 159 4,0÷12,0 143
4,0÷12,0 168 4,0÷12,0 143

200 219

4,0÷12,0 89 4,0÷12,0

178

152
4,0÷12,0 108 4,0÷12,0

156
4,0÷12,0 114 4,0÷12,0
4,0÷12,0 133 4,0÷12,0

162
4,0÷12,0 139,7 4,0÷12,0
4,0÷12,0 159 4,0÷12,0

168
4,0÷12,0 168 4,0÷12,0
4,0÷12,0 219 4,0÷12,0 178

250 273

5,0÷14,0 114 5,0÷14,0

216

184
5,0÷14,0 133 5,0÷14,0

191
5,0÷14,0 139,7 5,0÷14,0
5,0÷14,0 159 5,0÷14,0

194
5,0÷14,0 168 5,0÷14,0
5,0÷14,0 219 5,0÷14,0 203
5,0÷14,0 273 5,0÷14,0 216

300 325

5,0÷14,0 133 5,0÷14,0

254

216
5,0÷14,0 139,7 5,0÷14,0
5,0÷14,0 159 5,0÷14,0

219
5,0÷14,0 168 5,0÷14,0
5,0÷14,0 219 5,0÷14,0 229
5,0÷14,0 273 5,0÷14,0 241
5,0÷14,0 325 5,0÷14,0 254

350

355,6

5,0÷14,0 168 5,0÷14,0

279

238
5,0÷14,0 219 5,0÷14,0 248
5,0÷14,0 273 5,0÷14,0 257
5,0÷14,0 325 5,0÷14,0 270
5,0÷14,0 355,6 5,0÷14,0 279

377

5,0÷14,0 168 5,0÷14,0 238
5,0÷14,0 219 5,0÷14,0 248
5,0÷14,0 273 5,0÷14,0 257
5,0÷14,0 325 5,0÷14,0 270
5,0÷14,0 355,6 5,0÷14,0

279
5,0÷14,0 377 5,0÷14,0

Тройники исполнения 1

24 тройники  бесшовные



DN D T D1 T1 F H

400 406,4

6,0÷16,0 168 6,0÷16,0

305

264
6,0÷16,0 219 6,0÷16,0 273
6,0÷16,0 273 6,0÷16,0 283
6,0÷16,0 325 6,0÷16,0 295
6,0÷16,0 355,6 6,0÷16,0

3056,0÷16,0 377 6,0÷16,0
6,0÷16,0 406,4 6,0÷16,0

400 426

6,0÷16,0 168 6,0÷16,0 264
6,0÷16,0 219 6,0÷16,0 273
6,0÷16,0 273 6,0÷16,0 283
6,0÷16,0 325 6,0÷16,0 295
6,0÷16,0 355,6 6,0÷16,0

305
6,0÷16,0 377 6,0÷16,0
6,0÷16,0 406,4 6,0÷16,0
6,0÷16,0 426 6,0÷16,0

450 457

8,0÷18,0 219 8,0÷18,0

343

298
8,0÷18,0 273 8,0÷18,0 308
8,0÷18,0 325 8,0÷18,0 321
8,0÷18,0 355,6 8,0÷18,0

330
8,0÷18,0 377 8,0÷18,0
8,0÷18,0 406,4 8,0÷18,0
8,0÷18,0 426 8,0÷18,0
8,0÷18,0 457 8,0÷18,0 343

500

508

8,0÷18,0 219 8,0÷18,0

381

324
8,0÷18,0 273 8,0÷18,0 333
8,0÷18,0 325 8,0÷18,0 346
8,0÷18,0 355,6 8,0÷18,0

356
8,0÷18,0 377 8,0÷18,0
8,0÷18,0 406,4 8,0÷18,0
8,0÷18,0 426 8,0÷18,0
8,0÷18,0 457 8,0÷18,0 368
8,0÷18,0 508 8,0÷18,0 381
8,0÷18,0 273 8,0÷18,0 333
8,0÷18,0 325 8,0÷18,0 346
8,0÷18,0 355,6 8,0÷18,0

3568,0÷18,0 377 8,0÷18,0
8,0÷18,0 406,4 8,0÷18,0

530

8,0÷18,0 426 8,0÷18,0 356
8,0÷18,0 457 8,0÷18,0 368
8,0÷18,0 508 8,0÷18,0

381
8,0÷18,0 530 8,0÷18,0

Тройники исполнения 1

25тройники  бесшовные

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



DN D T D1 T1 F H

600

610

8,0÷18,0 273 8,0÷18,0

432

384
8,0÷18,0 325 8,0÷18,0 397
8,0÷18,0 355,6 8,0÷18,0

406
8,0÷18,0 377 8,0÷18,0
8,0÷18,0 406,4 8,0÷18,0
8,0÷18,0 426 8,0÷18,0
8,0÷18,0 457 8,0÷18,0 419
8,0÷18,0 508 8,0÷18,0

4328,0÷18,0 530 8,0÷18,0
8,0÷18,0 610 8,0÷18,0

630

8,0÷18,0 273 8,0÷18,0 384
8,0÷18,0 325 8,0÷18,0 397
8,0÷18,0 355,6 8,0÷18,0

406
8,0÷18,0 377 8,0÷18,0
8,0÷18,0 406,4 8,0÷18,0
8,0÷18,0 426 8,0÷18,0
8,0÷18,0 457 8,0÷18,0 419
8,0÷18,0 508 8,0÷18,0

432
8,0÷18,0 530 8,0÷18,0
8,0÷18,0 610 8,0÷18,0
8,0÷18,0 630 8,0÷18,0

700 711

8,0÷18,0 325 8,0÷18,0

521

448
8,0÷18,0 355,6 8,0÷18,0

457
8,0÷18,0 377 8,0÷18,0
8,0÷18,0 406,4 8,0÷18,0
8,0÷18,0 426 8,0÷18,0
8,0÷18,0 457 8,0÷18,0 470
8,0÷18,0 508 8,0÷18,0 483
8,0÷18,0 530 8,0÷18,0 483
8,0÷18,0 610 8,0÷18,0

508
8,0÷18,0 630 8,0÷18,0
8,0÷18,0 711 8,0÷18,0 521

700 720

8,0÷18,0 325 8,0÷18,0

521

448
8,0÷18,0 355,6 8,0÷18,0

457
8,0÷18,0 377 8,0÷18,0
8,0÷18,0 406,4 8,0÷18,0
8,0÷18,0 426 8,0÷18,0
8,0÷18,0 457 8,0÷18,0 470
8,0÷18,0 508 8,0÷18,0

483
8,0÷18,0 530 8,0÷18,0
8,0÷18,0 610 8,0÷18,0

508
8,0÷18,0 630 8,0÷18,0
8,0÷18,0 711 8,0÷18,0

521
8,0÷18,0 720 8,0÷18,0

Тройники исполнения 1

26 тройники  бесшовные



DN D T D1 T1 F H

800 813,0

8,0÷18,0 355,6 8,0÷18,0

597

508
8,0÷18,0 377 8,0÷18,0
8,0÷18,0 406,4 8,0÷18,0
8,0÷18,0 426 8,0÷18,0
8,0÷18,0 457 8,0÷18,0 521
8,0÷18,0 508 8,0÷18,0

533
8,0÷18,0 530 8,0÷18,0
8,0÷18,0 610 8,0÷18,0

559
8,0÷18,0 630 8,0÷18,0
8,0÷18,0 711 8,0÷18,0

572
8,0÷18,0 720 8,0÷18,0
8,0÷18,0 813,0 8,0÷18,0 597

800 820

8,0÷18,0 377 8,0÷18,0

597

5088,0÷18,0 406,4 8,0÷18,0
8,0÷18,0 426 8,0÷18,0
8,0÷18,0 457 8,0÷18,0 521
8,0÷18,0 508 8,0÷18,0

533
8,0÷18,0 530 8,0÷18,0
8,0÷18,0 610 8,0÷18,0

559
8,0÷18,0 630 8,0÷18,0
8,0÷18,0 711 8,0÷18,0

572
8,0÷18,0 720 8,0÷18,0
8,0÷18,0 813 8,0÷18,0

597
8,0÷18,0 820 8,0÷18,0

900 914

8,0÷20,0 426 8,0÷20,0

673

559
8,0÷20,0 457 8,0÷20,0 572
8,0÷20,0 508 8,0÷20,0

584
8,0÷20,0 530 8,0÷20,0
8,0÷20,0 610 8,0÷20,0

610
8,0÷20,0 630 8,0÷20,0
8,0÷20,0 711 8,0÷20,0

622
8,0÷20,0 720 8,0÷20,0
8,0÷20,0 813 8,0÷20,0

648
8,0÷20,0 820 8,0÷20,0
8,0÷20,0 914 8,0÷20,0 673

900 920

8,0÷20,0 426 8,0÷20,0

673

559
8,0÷20,0 457 8,0÷20,0 572
8,0÷20,0 508 8,0÷20,0

584
8,0÷20,0 530 8,0÷20,0
8,0÷20,0 610 8,0÷20,0

610
8,0÷20,0 630 8,0÷20,0
8,0÷20,0 711 8,0÷20,0

622
8,0÷20,0 720 8,0÷20,0
8,0÷20,0 813 8,0÷20,0

648
8,0÷20,0 820 8,0÷20,0
8,0÷20,0 914 8,0÷20,0

673
8,0÷20,0 920 8,0÷20,0

Тройники исполнения 1

27тройники  бесшовные

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



DN D T D1 T1 F H

1000

1016

8,0÷20,0 457 8,0÷20,0

749

622
8,0÷20,0 508 8,0÷20,0

635
8,0÷20,0 530 8,0÷20,0
8,0÷20,0 610 8,0÷20,0

660
8,0÷20,0 630 8,0÷20,0
8,0÷20,0 711 8,0÷20,0

673
8,0÷20,0 720 8,0÷20,0
8,0÷20,0 813 8,0÷20,0

711
8,0÷20,0 820 8,0÷20,0
8,0÷20,0 914 8,0÷20,0

7378,0÷20,0 920 8,0÷20,0
8,0÷20,0 1016 8,0÷20,0

1020

8,0÷20,0 457 8,0÷20,0 622
8,0÷20,0 508 8,0÷20,0

635
8,0÷20,0 530 8,0÷20,0
8,0÷20,0 610 8,0÷20,0

660
8,0÷20,0 630 8,0÷20,0
8,0÷20,0 711 8,0÷20,0

673
8,0÷20,0 720 8,0÷20,0
8,0÷20,0 813 8,0÷20,0

711
8,0÷20,0 820 8,0÷20,0
8,0÷20,0 914 8,0÷20,0

737
8,0÷20,0 920 8,0÷20,0
8,0÷20,0 1016 8,0÷20,0

749
8,0÷20,0 1020 8,0÷20,0

DN D T D1 T1 F H

40 45 2,5÷5,0 45 2,5÷5,0 40 40

50 57
3,0÷5,0 45 2,5÷4,0

50 45
3,0÷5,0 57 3,0÷5,0

65 76
3,5÷7,0 45 2,5÷5,0

65 603,5÷7,0 57 3,0÷5,5
3,5÷7,0 76 3,5÷7,0

80 89
3,5÷8,0 57 3,0÷5,5

80 703,5÷8,0 76 3,5÷7,0
3,5÷8,0 89 3,5÷8,0

100 108
4,0÷9,0 76 3,5÷7,0

100 804,0÷9,0 89 4,0÷8,0
4,0÷9,0 108 4,0÷9,0

125 133
4,0÷12,0 89 3,5÷9,0

110 954,0÷12,0 108 4,0÷10,0
4,0÷12,0 133 4,0÷12,0

150 159
4,5÷12,0 108 4,0÷10,0

130 1104,5÷12,0 133 4,0÷12,0
4,5÷12,0 159 4,5÷12,0

Тройники исполнения 1

Тройники исполнения 2

28 тройники  бесшовные



Тройники исполнения 2

29тройники  сварные

DN D T D1 T1 F H

200 219
6,0÷16,0 133 5,0÷16,0

160 1406,0÷16,0 159 6,0÷12,0
6,0÷16,0 219 6,0÷16,0

250 273
7,0÷18,0 159 4,5÷12,0

190 1757,0÷18,0 219 6,0÷16,0
7,0÷18,0 273 7,0÷18,0

300 325
8,0÷22,0 219 6,0÷16,0

220 2008,0÷22,0 273 7,0÷18,0
8,0÷22,0 325 8,0÷22,0

350 377
10,0÷20,0 273 7,0÷16,0

240 22510,0÷20,0 325 8,0÷16,0
10,0÷20,0 377 10,0÷20,0

400 426
10,0÷18,0 325 8,0÷16,0

270 25010,0÷18,0 377 10,0÷18,0
10,0÷18,0 426 10,0÷18,0

трОйники  СвАрные 
ру ≤2,5 МПа (≈25 кгс/см2)

Технические условия – ОСТ 362677
конструкция и размеры – ОСТ 362477

Материал: Сталь 10, 20, 09Г2С, Вст3сп

Dу dy Dн dн L H S S1

500

300

530

325

400 400

7 6
10 8
14 10

400 426
7

10
14

7
8

12

500 530
7

10
14



КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



Dу dy Dн dн L H S S1

600

300

630

325

450 450

8
12
15

6
8

10

400 426
8

12
15

7
8

12

500 530
8

12
15

7
10
14

600 630
8

12
15



800

100

820

426

550 550

8
10
14
16
20

7
500 530 8

600 630 12

800 820

8
10
14
16
20



1000

500

1020

530

650 650

8
12
16
20

7

10

600 630
8

12
16
20

8

12

800 820
8

12
16
20

8
10
14
16

1000 1020
8

12
16
20



1200

800

1220

820

750 750

10
16
18

8
10
14

1000 1020
10
16
18

8
12
16

1200 1220
10
16
18



1400

800

1420

820

850 850

12
18

8
10

1000 1020 12
18

8
12

1200 1220 12
18

10
16

1400 1420 12
18 

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление тройников 
с другими размерами.

30 тройники  сварные



31тройники  сварные

трОйники  СвАрные  рАвнОПрОхОдные  
для  трубопроводов  тЭС

ру ≤2,2 МПа (≈22 кгс/см2) t ≤425°С
Технические условия – ОСТ 341076697

конструкция и размеры – ОСТ 341076297
Материал: Сталь 10, 20, 09Г2С, Вст3сп

Обозначение 
тройника 

условное 
давление 

ру, МПа 
(кгс/см2)

условный 
проход Dу

Диаметр 
наружный 

Dн, мм

Толщина 
стенки 
S, мм

Толщина 
стенки 
S1, мм

L, мм H, мм

01
02 4,0 (40)

65 76 4,0 4,0 350 140

80 89
5,0 5,0

300 145
03

2,5 (25)
4,5 3,5

04
100 108

6,0 4,0
320 175

05
4,0 (40)

6,0 6,0
06

125 133
7,0 7,0

350 190
07

2,5 (25)
6,0 4,0

08
150 159

7,0 5,0
400 200

09
4,0 (40)

9,0 7,0
10

200 219
11,0 9,0

450 250
11

2,5 (25)
9,0 7,0

12
250 273

11,0 11,0
500 28013 4,0 (4,0) 14,0 14,0

14
1,6 (16) 8,0 8,0

15
300 325 550 32516 2,5 (25) 10,0 10,0

17 4,0 (40) 16,0 16,0
18 2,5 (25)

350 377
11,0 11,0

650 350
19 4,0 (40) 18,0 18,0

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



Обозначение 
тройника 

условное 
давление 

ру, МПа 
(кгс/см2)

условный 
проход Dу

Диаметр 
наружный 

Dн, мм

Толщина 
стенки 
S, мм

Толщина 
стенки 
S1, мм

L, мм H, мм

20 4,0 (40)
400 426

22,0 16,0
700 39521 2,5 (25) 16,0 12,0

22
1,6 (16)

10,0 10,0
23

500 530
11,0

8,0 800 445
24

2,5 (25) 18,0
25

600 630
14,0

1000 53526 1,6 (16) 14,0 12,0
27

1,0 (10)
10,0 10,0

28 11,0
9,0

1100 58029 1,6 (16) 18,0
30

2,5 (25) 22,0
14,0

31
800 820

18,0
1200 63032 1,6 (16) 18,0 11,0

33 1,0 (10) 14,0 9,0
34 1,6 (16)

1000 1020
22,0

14,0
1600 79035 1,0 (10) 18,0

36
0,6 (6)

14,0 10,0
37

1200 1220
14,0 11,0

1800 89038 1,0 (10) 18,0 14,0
39

1,6 (16) 25,0
18,0

40

1400 1420

25,0

2100 1030
41 1,0 (10) 22,0

14,0
42 0,6 (6) 18,0
43

0,4 (4) 14,0
44

1600 1620 2200 113045 0,6 (6) 18,0
46 1,0 (10) 22,0 18,0

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление 
тройников с другими размерами.

32 тройники  сварные

Тройники сварные равнопроходные для трубопроводов ТЭС Ру ≤2,2 МПа



33тройники  сварные

трОйники  СвАрные  ПерехОдные 
для  трубопроводов  тЭС

ру ≤2,2 МПа (≈22 кгс/см2) t ≤425°С
Технические условия – ОСТ 341076697

конструкция и размеры – ОСТ 341076497
Материал: Сталь 10, 20, 09Г2С, Вст3сп

Обозна-
чение 

тройника 

условное 
давление 

ру, МПа 
(кгс/см2)

условный 
проход 

Dу х Dу1
Dн, мм Dн1, мм

Толщина 
стенки 
S, мм

Толщина 
стенки 
S1, мм

L, мм H, мм

001

4,0 (40)

80х50
89

57
4,5

3,0

300
145

002 80х65
76

4,0
003 100х65

108

6,0

3,0
155

004 100х80 89 4,5
005 125х32

133

38 2,0
250

170
006 125х40 45 2,5
007 125х50 57 3,0

300
008 125х65 76 4,0
009

125х80 89
5,0

350 190
010 2,5 (25) 3,5
011 4,0 (40)

125х100 108
6,0

012 2,5 (25) 4,0
013

4,0 (40)

150х50

159

57

7,0

3,0
300 180

014 150х65 76 3,5
015 150х80 89 4,5

350
200

016 150х100 108
6,0

017
150х125 133 400

018 2,5 (25) 4,0

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



34 тройники  сварные

Обозна-
чение 

тройника 

условное 
давление 

ру, МПа 
(кгс/см2)

условный 
проход 

Dу х Dу1
Dн, мм Dн1, мм

Толщина 
стенки 
S, мм

Толщина 
стенки 
S1, мм

L, мм H, мм

019

4,0 (40)

200х65

219

76

9,0

3,0 300
210

020 200х80 89 3,5
350

021 200х100 108 5,0
230022 200х125 133 6,0

400
023 200х150 159 7,0
024

4,0 (40)

250х65

273

76

11,0

3,0 300
240

025 250х80 89 3,5
350

026 250х100 108 4,0
260027 250х125 133 6,0

400

028 250х150 159 7,0
029 250х200 219 11,0 280
030 300х50

325

57 10,0
3,0

265031 300х65 76

13,0

032 300х80 89 3,5
033 300х100 108 4,0

285034 300х125 133 6,0
035 300х150 159 7,0
036

300х200 219
11,0

500 305
037

2,5 (25) 10,0
7,0

038
300х250 273

8,0
039

4,0 (40)

16,0 11,0
040 350х50

377

57 11,0
3,0

400

290041 350х65 76

15,0

042 350х80 89 3,5
043 350х100 108

4,0
310044 350х125 133

045 350х150 159 7,0
046 350х200 219 9,0

600
330047

350х250 273
14,0

048 2,5 (25) 11,0 8,0
049 4,0 (40)

350х300 325
18,0 13,0

350
050 2,5 (25) 11,0 10,0
051

4,0 (40)

400х32

426

38
12,0

2,0

400
315

052 400х40 45 2,5
053 400х50 57

3,0
054 400х65 76

16,0

055 400х80 89 3,5
056 400х100 108

4,0 335
057 400х125 133

500
058 400х150 159 7,0 335
059 400х200 219 11,0

600 355
060

400х250 273
14,0

061 2,5 (25) 12,0

8,0
062 1,6 (40) 10,0
063 4,0 (40)

400х300 325
22,0

700 375
064 2,5 (25) 16,0
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Обозна-
чение 

тройника 

условное 
давление 

ру, МПа 
(кгс/см2)

условный 
проход 

Dу х Dу1
Dн, мм Dн1, мм

Толщина 
стенки 
S, мм

Толщина 
стенки 
S1, мм

L, мм H, мм

065 1,6 (40) 400х300

426

325 10,0 8,0

700 375
066 4,0 (40)

400х350 377
22,0 15,0

067 2,5 (25) 12,0 11,0
068 1,6 (16) 10,0 9,0
069

2,5 (25)

500х125

530

133

11,0

4,0
500 385

070 500х150 159 5,0
071 500х200 219 7,0

600 405
072 500х250 273 8,0
073

500х300 325
10,0

700
425

074 1,6 (16) 8,0
075 2,5 (25)

500х350 377
14,0

9,0
076 1,6 (16) 11,0
077 2,5 (25)

500х400 426
14,0 10,0

445
078

1,6 (16)
11,0 9,0

079 600х200

630

219
10,0

7,0
600 455

080 600х250 273
8,0081 2,5 (25)

600х300 325
14,0

700 475
082 1,6 (16) 10,0
083 2,5 (25)

600х350 377
14,0 11,0

084 1,6 (16) 12,0 9,0
085 2,5 (25) 600х400

426
14,0 12,0

800 495
086 1,6 (16) 600х400 12,0 9,0
087 2,5 (25)

600х500 530
18,0 8,0

088 1,6 (16) 12,0 11,0
089 1,0 (10) 10,0 8,0
090

2,5 (25)

700х100

720

108

11,0
4,0

600
480091 700х125 133

092 700х150 159 5,0
093 700х200 219 9,0

500
094

700х250 273
14,0

8,0

750

095
1,6 (16)

11,0 520
096

700х300 325
9,0 500

097
2,5 (25) 14,0

10,0
520098

700х350 377 15,0
099 1,6 (16) 11,0
100 1,6 (16)

700х400 426
18,0

9,0

900

540
101 2,5 (25) 11,0
102 1,6 (16)

700х500 530
18,0 11,0

103 2,5 (25) 14,0 8,0
104 1,6 (16)

700х600 630
18,0 14,0

580105 2,5 (25) 14,0 10,0
106 1,0 (10) 11,0 8,0
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Обозна-
чение 

тройника 

условное 
давление 

ру, МПа 
(кгс/см2)

условный 
проход 

Dу х Dу1
Dн, мм Dн1, мм

Толщина 
стенки 
S, мм

Толщина 
стенки 
S1, мм

L, мм H, мм

107
2,5 (25)

800х200

820

219
14,0

7,0 600
550108

800х250 273
11,0

750

109 1,6 (16) 9,0 8,0
110 2,5 (25)

800х300 325
14,0 13,0

570
111 1,6 (16) 11,0 8,0
112 2,5 (25)

800х350 377
18,0

9,0113 1,6 (16) 11,0
114 2,5 (25)

800х400 426
18,0

1000
590115 1,6 (16) 12,0 14,0

116 1,6 (16)
800х500 530

18,0 14,0
117 2,5 (25) 11,0 11,0 630
118 1,6 (16)

800х600

820

630
22,0

12,0
1000

630

119 2,5 (25) 14,0
120 1,0 (10) 11,0 10,0
121 2,5 (25)

800х700 720
22,0 14,0

1100122 1,6 (16) 18,0
9,0

123 1,0 (10) 11,0
124 2,5 (25)

1000х200

1020

219
18,0

7,0

750

650
125 1,6 (16) 14,0
126 2,5 (25)

1000х250 273
18,0

8,0
127 1,6 (16) 14,0
128 2,5 (25)

1000х300 325
18,0 10,0

670
129 1,6 (16) 14,0 8,0
130 2,5 (25)

1000х350 377
18,0 15,0

131 1,6 (16) 14,0 9,0
132 2,5 (25)

1000х400 426
18,0 16,0

1000

690
133 1,6 (16) 14,0 9,0
134 2,5 (25)

1000х500 530
22,0

11,0
135 1,6 (16)

14,0
136 1,0 (10) 8,0
137 2,5 (25)

1000х600 630
22,0 14,0

730

138 1,6 (16) 18,0 10,0
139 1,0 (10) 14,0 10,0
140 2,5 (25)

1000х700 720
22,0 18,0

1200

141 1,6 (16) 18,0 11,0
142 1,0 (10) 14,0 9,0
143 2,5 (25)

1000х800 820
25,0 18,0

144 1,6 (16) 18,0 14,0
145 1,0 (10) 14,0 9,0
146

2,5 (25)
1200х150

1220

159
18,0

5,0

850

147
1200х200 219 7,0

750
148 1,6 (16) 14,0 770
149 2,5 (25)

1200х250 273
18,0 11,0 750

150 1,6 (16) 14,0 8,0
770151 2,5 (25)

1200х300 325
18,0 13,0

152 1,6 (16) 14,0 8,0
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Обозна-
чение 

тройника 

условное 
давление 

ру, МПа 
(кгс/см2)

условный 
проход 

Dу х Dу1
Dн, мм Dн1, мм

Толщина 
стенки 
S, мм

Толщина 
стенки 
S1, мм

L, мм H, мм

153 2,5 (25)
1200х350

1220

377
22,0

9,0 850 770
154 1,6 (16) 14,0
155 2,5 (25)

1200х400 426
22,0 12,0

1000

790
156 1,6 (16) 14,0 16,0
157 2,5 (25)

1200х500 530
22,0 14,0

158 1,6 (16) 18,0
8,0

159 1,0 (10) 14,0
160 2,5 (25)

1200х600 630
22,0 18,0

830161 1,6 (16) 18,0 12,0
162 1,0 (10) 14,0 10,0
163 2,5 (25)

1200х700

1220

720
25,0 18,0

1200 830

164 1,6 (16) 18,0 14,0
165 1,0 (10) 14,0 9,0
166 2,5 (25)

1200х800 820
25,0 22,0

167 1,6 (16) 22,0 11,0
168 1,0 (10) 14,0 9,0
169 1,6 (16)

1200х1000 1020
25,0

10,0 1400 890
170 1,0 (10) 18,0
171

1,6 (16)
1400х200

1420

219

14,0

7,0

850

850
172 1400х250 273 11,0
173

1400х300 325
13,0

870
174 1,0 (10) 8,0
175 1,6 (16)

1400х350 377
15,0

176 1,0 (10)
9,0177 1,6 (16)

1400х400 426
18,0

1000

890
178 1,0 (10) 14,0
179 1,6 (16)

1400х500 530
18,0 11,0

180 1,0 (10) 14,0 8,0
181 1,6 (16)

1400х600 630
18,0 14,0

930182 1,0 (10)
14,0

10,0
183 0,6 (6) 8,0
184 1,6 (16)

1400х700 720
22,0 9,0

1200 930

185 1,0 (10)
14,0

11,0
186 0,6 (6) 9,0
187 1,6 (16)

1400х800 820
22,0 12,0

188 1,0 (10) 18,0
9,0

189 0,6 (6) 14,0
190 1,6 (16)

1400х1000 1020
22,0 18,0

1500

990

191 1,0 (10) 18,0
10,0

192 0,6 (6) 14,0
193 1,6 (16)

1400х1200 1220
22,0 22,0

1800194 1,0 (10) 18,0 14,0
195 0,6 (6) 14,0 11,0
196

1,6 (16)
1600х200

1620
219

18,0
7,0 700

197 1600х250 273
8,0 800

198 1,6 (16) 1600х300 325 970
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Обозна-
чение 

тройника 

условное 
давление 

ру, МПа 
(кгс/см2)

условный 
проход 

Dу х Dу1
Dн, мм Dн1, мм

Толщина 
стенки 
S, мм

Толщина 
стенки 
S1, мм

L, мм H, мм

199 1,6 (16)
1600х350

1620

377
18,0

9,0
900

970
200 1,0 (10) 14,0
201 1,6 (16)

1600х400 426
18,0 12,0

990
202 1,0 (10) 14,0 9,0
203 1,6 (16)

1600х500 530
18,0 14,0

1000

204 1,0 (10)
14,0

10,0
205 0,6 (6) 8,0
206 1,6 (16)

1600х600 630
22,0

10,0
1030207 1,0 (10) 14,0

208 0,6 (6) 14,0 8,0
209 1,6 (16)

1600х700

1620

720
22,0 14,0

1200 1030

210 1,0 (10) 18,0
9,0

211 0,6 (6) 14,0
212 1,6 (16)

1600х800 820
22,0 18,0

213 1,0 (10) 18,0
9,0

214 0,6 (6) 14,0
215 1,6 (16)

1600х1000 1020
25,0 18,0

1500

1090

216 1,0 (10) 18,0 12,0
217 0,6 (6) 14,0 10,0
218 1,6 (16)

1600х1200 1220
25,0 22,0

1800219 1,0 (10) 22,0
11,0

220 0,6 (6) 14,0
221 1,6 (16)

1600х1400 1420
25,0 25,0

2100 1130222 1,0 (10) 22,0
14,0

223 0,6 (6) 14,0

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление тройников 
с другими размерами.

иМееМ ТехНичеСкую вОзМОжНОСТь изгОТОвиТь:

тройники и тройники с накладками по ОСТ 364581 с техническими требованиями по ОСТ 364981 из 
сталей марок 10, 20, 09Г2С на Ру до до 10 МПа (100 кгс/см2);

тройники сварные по ОСТ 364681 с техническими требованиями по ОСТ 364981 из сталей марок 10, 20, 
09Г2С на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2);

тройники штампосварные по ОСТ 362377 с техническими требованиями по ОСТ 362677 из сталей марок 
10, 20, 09Г2С, Вст3сп на Ру ≤ 2,5 МПа (≈25 кгс/см2);

тройники сварные по ОСТ 362477 с техническими требованиями по ОСТ 362677 из сталей марок 10, 20, 
09Г2С, Вст3сп на Ру ≤ 2,5 МПа (≈25 кгс/см2);

тройники равнопроходные сверленные по ОСТ 341043290 с техническими требованиями по ОСТ 3410
44090 из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

тройники переходные с усиленным штуцером по ОСТ 341043390 с техническими требованиями по ОСТ 
341044090 из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

тройники сварные равнопроходные по ОСТ 341051090 с техническими требованиями по ОСТ 3410440
90 из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;
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тройники сварные переходные по ОСТ 341051190 с техническими требованиями по ОСТ 341044090 из 
сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

тройники сварные равнопроходные с накладкой по ОСТ 341051290 с техническими требованиями по ОСТ 
341044090 из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

тройники сварные переходные с накладкой по ОСТ 341051390 с техническими требованиями по ОСТ 34
1044090 из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

тройники сварные равнопроходные для тепловых электростанций по ОСТ 341076297 с техническими 
требованиями по ОСТ 341076690 из сталей марок 20, 09Г2С на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425°С;

тройники сварные переходные для тепловых электростанций по ОСТ 341076497 с техническими 
требованиями по ОСТ 341076690 из сталей марок 20, 09Г2С на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425°С;

тройники по ОСТ 108.104.0482÷ОСТ 108.104.2082 техническими требованиями по ОСТ 2412560 из сталей 
марок 20, 15ГС, 16ГС, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф;

тройники по ОСТ 108.720.0182÷ОСТ 108.720.0782 техническими требованиями по ОСТ 108.030.113 и ОСТ 
24.125.60 из сталей марок 20, 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф;

тройники проходные сварные по МН 288662 с техническими требованиями по МН 289362 из сталей марок 
20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2);

тройники переходные сварные по МН 288762 с техническими требованиями по МН 289362 из сталей 
марок 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2);

тройники переходные для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической 
промышленности и для производства минеральных удобрений по ГОСТ 2282283 с техническими 
требованиями по ГОСТ 2279089 из сталей марок 20, 14ХГС, 15ГС, 30ХМА, 18Х3МВ, 20Х2М, 22Х3М, 20Х3МВФ, 
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2);

тройники штампосварные, сварные, сварные с накладками, по ТУ 10248805 с техническими требованиями 
10248805 из сталей марок 10, 20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ, 10Г2ФБ, 10Г2СФБ на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2);

тройники для соединения наземных технологических нефтепромысловых трубопроводов и систем 
газлифтной эксплуатации скважин по ТУ 36470950014813900 из сталей марок 20, 15ГС, 09Г2С на Ру от 12,5 
до 32 МПа t от – 50 до + 200°С;

тройники штампосварные, сварные, сварные с накладками, для соединения наземных технологических 
нефтепромысловых и газотрубопроводов по ТУ У 27.213419172008:2012 из сталей марок 20, 15ГС, 09Г2С, 
17Г1С, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т (аналог ТУ 10248895);

тройники бесшовные приварные из легированной стали на Ру≤16МПа по ТУ 1468120141141993 из сталей 
марок 12Х1МФ, 15Х5М, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.
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ПерехОды
ру до 16 МПа (160 кгс/см2)

Технические условия – ГОСТ 173802001
конструкция и размеры – ГОСТ 173782001

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М2, 10Х17Н13М2Т

                                        концентрический                                                                            Эксцентрический

условный 
проход DN D, мм Т, мм D1, мм Т1, мм L, мм

32 38
2,0÷4,0 32 2,0÷4,0

30
2,0÷4,0

25
1,6÷3,0

40 45
2,5÷5,0 1,6÷3,0
2,5÷5,0 32 2,0÷5,0
2,5÷5,0 38 2,0÷5,0

50 57

3,0÷6,0 25 1,6÷3,0
453,0÷6,0 32 2,0÷4,0

3,0÷6,0 38 2,0÷4,0
3,0÷6,0 45 2,5÷5,0 60

65 76
3,0÷7,0 38 2,0÷4,0 55
3,0÷7,0 45 2,5÷5,0

70
3,0÷7,0 57 3,0÷6,0

80 89
3,5÷8,0 45 2,5÷5,0

753,5÷8,0 57 3,0÷5,0
3,5÷8,0 76 3,5÷6,0

100

108
4,0÷9,0 57 3,0÷6,0

80

4,0÷9,0 76 3,5÷7,0
4,0÷9,0 89 3,5÷8,0

114
4,0÷9,0 57 3,5÷8,0
4,0÷9,0 76 3,0÷6,0
4,0÷9,0 89 3,5÷8,0

125 133

4,0÷10,0 57 3,0÷5,0

100
5,0÷10,0 76 3,5÷6,0
4,0÷8,0 89 3,5÷6,0

5,0÷10,0 108 4,0÷9,0
5,0÷10,0 114 4,0÷9,0
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условный 
проход DN D, мм Т, мм D1, мм Т1, мм L, мм

150 159

4,5÷12,0 57 3,0÷6,0
75

4,5÷12,0 76 3,5÷7,0
4,5÷12,0 89 3,5÷8,0

130
4,5÷12,0 108 4,0÷9,0
4,5÷12,0 114 4,0÷9,0
4,5÷12,0 133 4,0÷10,0

150 168

4,5÷12,0 57 3,0÷6,0
75

4,5÷12,0 76 3,5÷7,0
4,5÷12,0 89 3,5÷8,0

130
4,5÷12,0 108 4,0÷9,0
4,5÷12,0 114 4,0÷9,0
4,5÷12,0 133 4,0÷10,0

200 219

6,0÷16,0 57 3,0÷6,0

95
6,0÷16,0 76 3,5÷7,0
6,0÷16,0 89 3,5÷8,0
6,0÷16,0 108 4,0÷9,0
6,0÷16,0 114 4,0÷9,0
6,0÷16,0 133 4,0÷10,0

140

6,0÷16,0 159 4,5÷12,0
6,0÷16,0 168 4,5÷12,0

250 273

7,0÷18,0 108 4,0÷9,0
7,0÷18,0 114 4,0÷9,0
7,0÷18,0 133 4,0÷9,0
7,0÷18,0 159 4,5÷12,0

1807,0÷18,0 168 4,5÷12,0
7,0÷18,0 219 6,0÷16,0

300 325

8,0÷22,0 108 4,0÷9,0

140
8,0÷22,0 114 4,0÷9,0
8,0÷22,0 133 4,0÷9,0
8,0÷22,0 159 4,0÷9,0
8,0÷22,0 168 4,0÷9,0
8,0÷22,0 219 4,0÷9,0

180
8,0÷22,0 273 4,0÷9,0

350 377

12,0÷26,0 159 6,0÷12,0

220
12,0÷26,0 168 6,0÷12,0
12,0÷26,0 219 8,0÷16,0
10,0÷26,0 273 7,0÷18,0
10,0÷26,0 325 8,0÷22,0

400 426

12,0÷28,0 159 8,0÷10,0
12,0÷28,0 168 8,0÷12,0
12,0÷28,0 219 8,0÷16,0
12,0÷28,0 273 10,0÷18,0
10,0÷28,0 325 8,0÷22,0
10,0÷28,0 377 10,0÷26,0

500 530
12,0÷26,0 377 10,0÷22,0

300
12,0÷26,0 426 10,0÷22,0

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление переходов 
с другими размерами.

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



42 переходы  бесшовные

ПерехОды  беСшОвные 
ру до 16 МПа (160 кгс/см2)

Технические условия – ТУ У 27.2–13419172–006:2011
Материал: Сталь 10; 20; 17Г1С; 09Г2С; 12Х1МФ; 15Х1М1Ф; 15ХМ; 15Х5; 15Х5М; 

12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; TP304L; TP316L; TP304; TP316; ТР321

                                        концентрический                                                                            Эксцентрический

Переходы исполнения 1

DN D, мм T, мм D1, мм T1, мм L, мм

15 21,3 2,0÷4,0 17,2 2,0÷4,0
38

20 26,9 2,0÷4,0
21,3

2,0÷4,0

25 33,7
2,0÷4,0 2,0÷4,0

50

2,0÷4,0 26,9 2,0÷4,0

32

38
2,5÷5,5 21,3 2,0÷5,0
2,5÷5,5 26,9 2,0÷5,0
2,5÷5,5 33,7 2,0÷5,0

42,4

2,5÷5,5 21,3 2,0÷5,0
2,5÷5,5 26,9 2,0÷5,0
2,5÷5,5 33,7 2,0÷5,0
2,5÷5,5 38 2,0÷5,0

40 48,3

2,5÷5,5 26,9 2,0÷5,0

64
2,5÷5,5 33,7 2,0÷5,0
2,5÷5,5 38 2,0÷5,0
2,5÷5,5 42,4 2,0÷5,0

50 57

2,5÷6,5 33,7 2,0÷5,5

76
2,5÷6,5 38 2,0÷5,5
2,5÷6,5 42,4 2,0÷5,5
2,5÷6,5 48,3 2,0÷5,5

50 60,3

3,5÷8,5 33,7 3,0÷7,0

76
3,5÷8,5 38 3,0÷7,0
3,5÷8,5 42,4 3,0÷7,0
3,5÷8,5 48,3 3,0÷7,0
3,5÷8,5 57 3,0÷7,0



43переходы  бесшовные

Переходы исполнения 1

DN D, мм T, мм D1, мм T1, мм L, мм

65 76

3,5÷8,5 33,7 3,0÷7,0

90

3,5÷8,5 38 3,0÷7,0
3,5÷8,5 42,4 3,0÷7,0
3,5÷8,5 48,3 3,0÷7,0
3,5÷8,5 57 3,0÷7,0
3,5÷8,5 42,4 3,0÷7,0
3,5÷8,5 48,3 3,0÷7,0
3,5÷8,5 57 3,0÷7,0
3,5÷8,5 60,3 3,0÷7,0

80 89

3,5÷8,5 48,3 3,0÷7,0

90
3,5÷8,5 57 3,0÷7,0
3,5÷8,5 60,3 3,0÷7,0
3,5÷8,5 76 3,0÷7,0

100

108

3,5÷8,5 57 3,0÷7,0

100

3,5÷8,5 60,3 3,0÷7,0
3,5÷8,5 57 3,0÷7,0
3,5÷8,5 76 3,0÷7,0
3,5÷8,5 89 3,0÷7,0

114

3,5÷12,0 57 3,0÷10,0
3,5÷12,0 60,3 3,0÷10,0
3,5÷12,0 76 3,0÷10,0
3,5÷12,0 89 3,0÷10,0
3,5÷12,0 108 3,0÷10,0

125

133

3,5÷12,0 76 3,0÷10,0

127

3,5÷12,0 89 3,0÷10,0
3,5÷12,0 108 3,0÷10,0
3,5÷12,0 114 3,0÷10,0

139,7

3,5÷12,0 76 3,0÷10,0
3,5÷12,0 89 3,0÷10,0
3,5÷12,0 108 3,0÷10,0
3,5÷12,0 114 3,0÷10,0
3,5÷12,0 133 3,0÷10,0

150 159

3,5÷12,0 89 3,0÷10,0

140
3,5÷12,0 108 3,0÷10,0
3,5÷12,0 114 3,0÷10,0
3,5÷12,0 133 3,0÷10,0
3,5÷12,0 139 3,0÷10,0

150 168

4,5÷12,0 89 4,0÷10,0

140

4,5÷12,0 108 4,0÷10,0
4,5÷12,0 114 4,0÷10,0
4,5÷12,0 133 4,0÷10,0
4,5÷12,0 139,7 4,0÷10,0
4,5÷12,0 159 4,0÷10,0

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



44 переходы  бесшовные

DN D, мм T, мм D1, мм T1, мм L, мм

200 219

5,5÷14,0 108 5,0÷12,0

152

5,5÷14,0 114 5,0÷12,0
5,5÷14,0 133 5,0÷12,0
5,5÷14,0 139,7 5,0÷12,0
5,5÷14,0 159 5,0÷12,0
5,5÷14,0 168 5,0÷12,0

250 273

5,5÷14,0 144 5,0÷12,0

178

5,5÷14,0 133 5,0÷12,0
5,5÷14,0 139,7 5,0÷12,0
5,5÷14,0 159 5,0÷12,0
5,5÷14,0 168 5,0÷12,0
5,5÷14,0 219 5,0÷12,0

300 325

5,5÷14,0 133 5,0÷12,0

203

5,5÷14,0 139,7 5,0÷12,0
5,5÷14,0 159 5,0÷12,0
5,5÷14,0 168 5,0÷12,0
5,5÷14,0 219 5,0÷12,0
5,5÷14,0 273 5,0÷12,0

350

355,6

5,5÷14,0 159 5,0÷12,0

330

5,5÷14,0 168 5,0÷12,0
5,5÷14,0 219 5,0÷12,0
5,5÷14,0 273 5,0÷12,0
5,5÷14,0 325 5,0÷12,0

377

5,5÷14,0 159 5,0÷12,0
5,5÷14,0 168 5,0÷12,0
5,5÷14,0 219 5,0÷12,0
5,5÷14,0 273 5,0÷12,0
5,5÷14,0 325 5,0÷12,0
5,5÷14,0 355,6 5,0÷12,0

400 406,4

6,5÷16,0 168 5,5÷14,0

355

6,5÷16,0 219 5,5÷14,0
6,5÷16,0 273 5,5÷14,0
6,5÷16,0 325 5,5÷14,0
6,5÷16,0 355,6 5,5÷14,0
6,5÷16,0 377 5,5÷14,0

400 426

6,5÷16,0 168 5,5÷14,0

355

6,5÷16,0 219 5,5÷14,0
6,5÷16,0 273 5,5÷14,0
6,5÷16,0 325 5,5÷14,0
6,5÷16,0 355,6 5,5÷14,0
6,5÷16,0 377 5,5÷14,0
6,5÷16,0 406,4 5,5÷14,0

450 457

8,0÷18,0 219 7,0÷16,0

381

8,0÷18,0 273 7,0÷16,0
8,0÷18,0 325 7,0÷16,0
8,0÷18,0 377 7,0÷16,0
8,0÷18,0 355,6 7,0÷16,0
8,0÷18,0 406,4 7,0÷16,0
8,0÷18,0 426 7,0÷16,0

Переходы исполнения 1



45переходы  бесшовные

DN D, мм T, мм D1, мм T1, мм L, мм

500 508

8,0÷18,0 273 7,0÷16,0

508

8,0÷18,0 325 7,0÷16,0
8,0÷18,0 377 7,0÷16,0
8,0÷18,0 355,6 7,0÷16,0
8,0÷18,0 406,4 7,0÷16,0
8,0÷18,0 426 7,0÷16,0
8,0÷18,0 457 7,0÷16,0

500 530

8,0÷18,0 325 7,0÷16,0
8,0÷18,0 377 7,0÷16,0
8,0÷18,0 355,6 7,0÷16,0
8,0÷18,0 406,4 7,0÷16,0
8,0÷18,0 426 7,0÷16,0
8,0÷18,0 457 7,0÷16,0
8,0÷18,0 508 7,0÷16,0

600 610

8,0÷18,0 325 7,0÷16,0
8,0÷18,0 377 7,0÷16,0
8,0÷18,0 355,6 7,0÷16,0
8,0÷18,0 406,4 7,0÷16,0
8,0÷18,0 426 7,0÷16,0
8,0÷18,0 457 7,0÷16,0
8,0÷18,0 508 7,0÷16,0
8,0÷18,0 530 7,0÷16,0

600 630

8,0÷18,0 377 7,0÷16,0
8,0÷18,0 355,6 7,0÷16,0
8,0÷18,0 406,4 7,0÷16,0
8,0÷18,0 426 7,0÷16,0
8,0÷18,0 457 7,0÷16,0
8,0÷18,0 508 7,0÷16,0
8,0÷18,0 530 7,0÷16,0
8,0÷18,0 610 7,0÷16,0

700 711

8,0÷18,0 377 7,0÷16,0

610

8,0÷18,0 355,6 7,0÷16,0
8,0÷18,0 406,4 7,0÷16,0
8,0÷18,0 426 7,0÷16,0
8,0÷18,0 457 7,0÷16,0
8,0÷18,0 508 7,0÷16,0
8,0÷18,0 530 7,0÷16,0
8,0÷18,0 610 7,0÷16,0
8,0÷18,0 630 7,0÷16,0

700 720

8,0÷18,0 377 7,0÷16,0

610

8,0÷18,0 355,6 7,0÷16,0
8,0÷18,0 406,4 7,0÷16,0
8,0÷18,0 426 7,0÷16,0
8,0÷18,0 457 7,0÷16,0
8,0÷18,0 508 7,0÷16,0
8,0÷18,0 530 7,0÷16,0
8,0÷18,0 610 7,0÷16,0
8,0÷18,0 630 7,0÷16,0
8,0÷18,0 711 7,0÷16,0

Переходы исполнения 1

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



46 переходы  бесшовные

DN D, мм T, мм D1, мм T1, мм L, мм

800 813

8,0÷18,0 406,4 7,0÷16,0

610

8,0÷18,0 426 7,0÷16,0
8,0÷18,0 457 7,0÷16,0
8,0÷18,0 508 7,0÷16,0
8,0÷18,0 530 7,0÷16,0
8,0÷18,0 610 7,0÷16,0
8,0÷18,0 630 7,0÷16,0
8,0÷18,0 711 7,0÷16,0
8,0÷18,0 720 7,0÷16,0

800 820

8,0÷18,0 406,4 7,0÷16,0

610

8,0÷18,0 426 7,0÷16,0
8,0÷18,0 457 7,0÷16,0
8,0÷18,0 508 7,0÷16,0
8,0÷18,0 530 7,0÷16,0
8,0÷18,0 610 7,0÷16,0
8,0÷18,0 630 7,0÷16,0
8,0÷18,0 711 7,0÷16,0
8,0÷18,0 720 7,0÷16,0
8,0÷18,0 813 7,0÷16,0

900

914

8,0÷18,0 530 7,0÷16,0

610

8,0÷18,0 610 7,0÷16,0
8,0÷18,0 630 7,0÷16,0
8,0÷18,0 711 7,0÷16,0
8,0÷18,0 720 7,0÷16,0
8,0÷18,0 813 7,0÷16,0
8,0÷18,0 820 7,0÷16,0

920

8,0÷18,0 610 7,0÷16,0
8,0÷18,0 630 7,0÷16,0
8,0÷18,0 711 7,0÷16,0
8,0÷18,0 720 7,0÷16,0
8,0÷18,0 813 7,0÷16,0
8,0÷18,0 820 7,0÷16,0
8,0÷18,0 914 7,0÷16,0

1000

1016

8,0÷18,0 630 7,0÷16,0

610

8,0÷18,0 711 7,0÷16,0
8,0÷18,0 720 7,0÷16,0
8,0÷18,0 813 7,0÷16,0
8,0÷18,0 820 7,0÷16,0
8,0÷18,0 914 7,0÷16,0
8,0÷18,0 920 7,0÷16,0

1020

8,0÷18,0 711 7,0÷16,0

711

8,0÷18,0 720 7,0÷16,0
8,0÷18,0 813 7,0÷16,0
8,0÷18,0 820 7,0÷16,0
8,0÷18,0 914 7,0÷16,0
8,0÷18,0 920 7,0÷16,0
8,0÷18,0 1016 7,0÷16,0

Переходы исполнения 1



47переходы  бесшовные

DN D, мм T, мм D1, мм T1, мм L, мм

32 38
2,0÷4,0 32 2,0÷4,0

30
2,0÷4,0

25
1,6÷3,0

40 45

2,5÷5,0 1,6÷3,0
2,5÷5,0 32 2,0÷5,0
2,5÷5,0 38 2,0÷5,0
3,0÷6,0 25 1,6÷3,0

45
50 57

3,0÷6,0 32 2,0÷4,0
3,0÷6,0 38 2,0÷4,0
3,0÷6,0 45 2,5÷5,0 60

65 76
3,0÷7,0 38 2,0÷4,0 55
3,0÷7,0 45 2,5÷5,0

70
3,0÷7,0 57 3,0÷6,0

80 89
3,5÷8,0 45 2,5÷5,0

753,5÷8,0 57 3,0÷5,0
3,5÷8,0 76 3,5÷6,0

100

108
4,0÷9,0 57 3,0÷6,0

80

4,0÷9,0 76 3,5÷7,0
4,0÷9,0 89 3,5÷8,0

114
4,0÷9,0 57 3,0÷6,0
4,0÷9,0 76 3,5÷7,0
4,0÷9,0 89 3,5÷8,0

125 133

4,0÷10,0 57 3,0÷5,0

100
5,0÷10,0 76 3,5÷6,0
4,0÷8,0 89 3,5÷6,0

5,0÷10,0 108 4,0÷9,0
5,0÷10,0 114 4,0÷9,0

150 159

4,5÷12,0 57 3,0÷6,0
75

4,5÷12,0 76 3,5÷7,0
4,5÷12,0 89 3,5÷8,0

130
4,5÷12,0 108 4,0÷9,0
4,5÷12,0 114 4,0÷9,0
4,5÷12,0 133 4,0÷10,0

150 168

4,5÷12,0 57 3,0÷6,0
75

4,5÷12,0 76 3,5÷7,0
4,5÷12,0 89 3,5÷8,0

130
4,5÷12,0 108 4,0÷9,0
4,5÷12,0 114 4,0÷9,0
4,5÷12,0 133 4,0÷10,0

200 219
6,0÷16,0 57 3,0÷6,0

956,0÷16,0 76 3,5÷7,0
6,0÷16,0 89 3,5÷8,0

Переходы исполнения 2

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



DN D, мм T, мм D1, мм T1, мм L, мм

200 219

6,0÷16,0 108 4,0÷9,0
95

6,0÷16,0 114 4,0÷9,0
6,0÷16,0 133 4,0÷10,0

140

6,0÷16,0 159 4,5÷12,0
6,0÷16,0 168 4,5÷12,0

250 273

7,0÷18,0 108 4,0÷9,0
7,0÷18,0 114 4,0÷9,0
7,0÷18,0 133 4,0÷10,0
7,0÷18,0 159 4,5÷12,0

1807,0÷18,0 168 4,5÷12,0
7,0÷18,0 219 6,0÷16,0

300 325

8,0÷22,0 108 4,0÷9,0

140
8,0÷22,0 114 4,0÷9,0
8,0÷22,0 133 5,0÷10,0
8,0÷22,0 159 4,5÷12,0
8,0÷22,0 168 4,0÷12,0
8,0÷22,0 219 7,0÷16,0

180
8,0÷22,0 273 7,0÷18,0

350 377

12,0÷26,0 159 6,0÷12,0

220

12,0÷26,0 168 6,0÷12,0
12,0÷26,0 219 8,0÷16,0
10,0÷26,0 273 7,0÷18,0
10,0÷26,0 325 8,0÷22,0

400 426

12,0÷28,0 159 8,0÷12,0
12,0÷28,0 168 8,0÷12,0
12,0÷28,0 219 8,0÷16,0
12,0÷28,0 273 10,0÷18,0
10,0÷28,0 325 8,0÷22,0
10,0÷28,0 377 10,0÷26,0

500 530
12,0÷26,0 377 10,0÷22,0

300
12,0÷26,0 426 10,0÷20,0

48 переходы  бесшовные

Переходы исполнения 2



ПерехОды
ру ≤ 2,5 МПа (≈25 кгс/см2)

Технические условия – ОСТ 362677
конструкция и размеры – ОСТ 362277

Материал: Сталь 10, 20, 09Г2С, Вст3сп

49переходы

Dу dy Dн dн L S

500

300

530

325

500

7
8

12

400 426
7
8

12

600

400

630

426

500

7
10
12

500 530
7

10
12

800

500

820

530

600

8
10
14

600 630
8

10
14

1000

600

1020

630

600

8
10
15

800 820
8

10
15

1200

800

1220

820

700

9
12
15

1000 1020
9

12
15

1400
1000

1420
1020

800

10
14

1200 1220 10
14

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление переходов 
с другими размерами.

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



50 переходы  точеные

ПерехОды  тОченые 
рраб < 2,2 МПа (≈22 кгс/см2)

Технические условия – ОСТ 341075497
конструкция и размеры – ОСТ 341076697

Материал: Сталь 20, 09Г2С

условный 
проход 
Dу×Dу1

размеры 
присоединяемых 

труб D D1 D2

Dр Dр1

Dн×S Dн1×S номи-
нальный

предельное 
отклонение

номи-
нальный

предельное 
отклонение

15×10 18×2
14×2

20 18 14 +0,18
10

+0,18
20×10

25×2 28 25
14

21
+0,21

20×15
18×2 18 14

25×15
32×2 36 32 28

25×20 25×2 25 21 +0,21
32×15

38×2
18×2

40 38
18

34
+0,25

14 +0,18
32×20 25×2 25 21

+0,21
32×25 32×2 32 28
40×32 45×2,5 38×2 45 45 38 40 34 +0,25

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление точенных 
переходов с другими размерами.



51переходы  сварные

ПерехОды  СвАрные  лиСтОвые  для  трубопроводов  тЭС
ру ≤2,2 МПа (≈22 кгс/см2) t ≤ 425°С
Технические условия – ОСТ 341076697

конструкция и размеры – ОСТ 341075397
Материал: Сталь 10, 20, 09Г2С, Вст3сп

Сварные листовые концентрические переходы

Обозначение 
перехода 

условное 
давление ру, 
МПа (кгс/см2)

условный 
проход
Dу х dу

Dв, мм dв, мм Толщина 
стенки S, мм L, мм

01

2,5 (25)

500х250

516

255

10,0

615
02 500х300 307 490
03 500х350 357 375
04 500х400 406 260
05 600х300

608

307

12,0

710
06 600х350 357 590
07 600х400 406 475
08 600х500 512 225
09 700х350

704

357
10,0

815
10 700х400 406 700
11 700х500 512 450
12 700х600 604

12,0

235
13 800х400

802

406 930
14 800х500 512 680
15 800х600 604 465
16 800х700 700 240
17 1000х500

996

512

14,0

1140
18 1000х600 604 920
19 1000х700 700 695
20 1000х800 794 475
21 1200х600

1196

604

16,0

1390
22 1200х700 700 1165
23 1200х800 794 945
24 1200х1000 988 490

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



52 переходы  сварные

Обозначение 
перехода 

условное 
давление ру, 
МПа (кгс/см2)

условный 
проход
Dу х dу

Dв, мм dв, мм Толщина 
стенки S, мм L, мм

25

1,6 (16)

600х300
616

311

10,0

720
26 600х400 410 485
27 600х500 512 245
28 700х400

704
410 690

29 700х500 512 450
30 700х600 612 215
31 800х400

806

410 930
32 800х500 512 690
33 800х600 612 455
34 800х700 700 250
35 1000х500

1004

512 1155
36 1000х600 612 920
37 1000х700 700 715
38 1000х800 798 485
39 1200х600

1202

612

12,0

1390
40 1200х700 700 1180
41 1200х800 798 950
42 1200х1000 996 485
43 1400х700

1396

700

14,0

1640
44 1400х800 798 1405
45 1400х1000 996 940
46 1400х1200 1194 475
47 1600х800

1596

798 1875
48 1600х1000 1596 1410
49 1600х1200 1194 945
50 1600х1400 1388 490

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление переходов 
с другими размерами

Сварные листовые концентрические переходы

Сварные листовые эксцентрические переходы

Обозначение 
перехода 

условное 
давление ру, 
МПа (кгс/см2)

условный 
проход
Dу х dу

Dв, мм dв, мм Толщина 
стенки S, мм L, мм

051

2,5 (25)

500х250

516

255

10,0

615
052 500х300 307 490
053 500х350 357 375
054 500х400 406 260
055 600х300

608

307

12,0

710
056 600х350 357 590
057 600х400 406 475
058 600х500 512 225
059 700х350

704

357
10,0

815
060 700х400 406 700
061 700х500 512 450
062 700х600 604 12,0 235



53переходы  сварные

Сварные листовые эксцентрические переходы

Обозначение 
перехода 

условное 
давление ру, 
МПа (кгс/см2)

условный 
проход
Dу х dу

Dв, мм dв, мм Толщина 
стенки S, мм L, мм

063

2,5 (25)

800х400

802

406

12,0

930
064 800х500 512 680
065 800х600 604 465
066 800х700 700 240
067 1000х500

996

512

14,0

1140
068 1000х600 604 920
069 1000х700 700 695
070 1000х800 794 475
071 1200х600

1196

604

16,0

1390
072 1200х700 700 1165
073 1200х800 794 945
074 1200х1000 988 490
075

1,6 (16)

600х300
616

311

10,0

720
076 600х400 410 485
077 600х500 512 245
078 700х400

704
410 690

079 700х500 512 450
080 700х600 612 215
081 800х400

806

410 930
082 800х500 512 690
083 800х600 612 455
084 800х700 700 250
085 1000х500

1004

512

10,0

1155
086 1000х600 612 920
087 1000х700 700 715
088 1000х800 798 485
089 1200х600

1202

612

12,0

1390
090 1200х700 700 1180
091 1200х800 798 950
092 1200х1000 996 485
093 1400х700

1396

700

14,0

1640
094 1400х800 798 1405
095 1400х1000 996 940
096 1400х1200 1194 475
097 1600х800

1596

798 1875
098 1600х1000 1596 1410
099 1600х1200 1194 945
100 1600х1400 1388 490

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление переходов 
с другими размерами

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



54 переходы  бесшовные

ПерехОды  беСшОвные  для  трубопроводов  АС
ру ≤2,2 МПа (≈22 кгс/см2) t ≤ 300°С
Технические условия – ОСТ 341044090

конструкция и размеры – ОСТ 341042290
Материал: Сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т

Обозначение перехода условное давление ру, 
МПа (кгс/см2)

условный проход
Dу х dу L, мм

01

2,5 (25)

65х32
70

02 65х50
03 80х50

75
04 80х65
05 100х50

9006 100х65
07 100х80
08 125х65

10009 125х80
10 125х100
11 150х65

130
12 150х80
13 150х100
14 150х125
15 200х100

140

16 200х125
17 200х150
18 200х100
19 200х125
20 200х150
21 250х125

180

22 250х150
23

250х200
24
25 300х150
26

300х200
27
28 300х250

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление переходов 
с другими размерами



55переходы  бесшовные

иМееМ ТехНичеСкую вОзМОжНОСТь изгОТОвиТь:

переходы концентрические сварные по МН 288362 с техническими требованиями по МН 289362 из сталей 
марок 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т на Ру до 4,0 МПа (40 кгс/см2);

переходы эксцентрические сварные по МН 288462 с техническими требованиями по МН 289362 из сталей 
марок 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т на Ру до 4,0 МПа (40 кгс/см2);

переходы для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности 
и для производства минеральных удобрений по ГОСТ 2282683 с техническими требованиями по ГОСТ 22790
89 из сталей марок 20, 14ХГС, 15ГС, 30ХМА, 18Х3МВ, 20Х2М, 22Х3М, 20Х3МВФ, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 
08Х17Н15М3Т на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2);

переходы для соединения наземных технологических нефтепромысловых трубопроводов и систем 
газлифтной эксплуатации скважин по ТУ 36470950014813900 из сталей марок 20, 15ГС, 09Г2С на Ру от 12,5 
до 32 МПа t от – 50 до + 200°С;

переходы бесшовные, штампосварные по ТУ 10248805 из сталей марок 10, 20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ, 
10Г2ФБ, 10Г2СФБ на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2);

переходы бесшовные, штампосварные для соединения наземных технологических нефтепромысловых 
и газотрубопроводов по ТУ У 27.213419172008:2012 из сталей марок 20, 15ГС, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ, 
12Х18Н10Т (аналог ТУ 10248895);

переходы бесшовные по ОСТ 341042290 с техническими требованиями по ОСТ 341044090 из сталей 
марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

переходы точеные по ОСТ 341042390 с техническими требованиями по ОСТ 341044090 из сталей марок 
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

переходы сварные листовые по ОСТ 341042490 с техническими требованиями по ОСТ 341044090 из 
сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

переходы бесшовные для трубопроводов атомных и тепловых электростанций по ОСТ 341070097 с 
техническими требованиями по ОСТ 341070197 из сталей марок 20, 09Г2С на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2);

переходы сварные листовые для трубопроводов тепловых электростанций по ОСТ 341075397 с 
техническими требованиями по ОСТ 341076697 из сталей марок 20, 09Г2С на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), 
t ≤ 425°С;

переходы точеные для трубопроводов тепловых электростанций по ОСТ 341075397 с техническими 
требованиями по ОСТ 341076697 из сталей марок 20, 09Г2С на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425°С;

переходы по ОСТ 108.318.1182÷ОСТ 108.318.1582; ОСТ 108.318.1882÷ОСТ 108.318.2282, ОСТ 108.318.25
82 из сталей марок 20, 15ГС, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф;

переходы бесшовные приварные из легированной и высоколегированной стали по ТУ 146800217192736
01 из сталей марок 12Х1МФ, 15Х5М, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т;

переходы бесшовные приварные из легированной стали на Ру≤16МПа по ТУ 1468120141141993 из сталей 
марок 12Х1МФ, 15Х5М, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



56 заглушки  эллиптические

зАглушки  ЭллиПтичеСкие 
ру до 16 МПа (160 кгс/см2)

Технические условия – ГОСТ 173802001
конструкция и размеры – ГОСТ 173792001

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М2, 10Х17Н13М2Т

условный 
проход DN D, мм Т, мм к, мм условный 

проход DN D, мм Т, мм к, мм

25 32 2,0÷3,0 15 150 159 4,5÷11,0 65
32 38 2,0÷3,0

20
150 168 4,5÷11,0 65

40 45 2,5÷4,0 200 219 8,0÷12,0 75
50 57 3,0÷5,0 30 250 273 7,0÷18,0 85
65 76 3,5÷6,0 40 300 325 10,0÷20,0 100
80 89 3,5÷8,0 45 350 377 10,0÷24,0 115

100
108 4,0÷8,0

50
400 426 10,0÷26,0 125

114 4,0÷8,0
500 530 10,0÷30,0 150

125 133 4,0÷10,0 55

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление заглушек 
эллиптических с другими размерами.



57заглушки  эллиптические

зАглушки  ЭллиПтичеСкие 
ру до 16 МПа (160 кгс/см2)

Технические условия – ОСТ 362677
конструкция и размеры – ОСТ 362577

Материал: Сталь 10, 20, 09Г2С, Вст3сп

Dу Dн Н S

600 630 175 7
12

800 820 230 8
14

1000 1020 290 8
15

1200 1220 340 9
15

1400 1420 400 10
14

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление 
заглушек эллиптических с другими размерами.

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



58 днища  эллиптические

днищА  ЭллиПтичеСкие 
отбортованные  стальные  для  сосудов,  аппаратов  и  котлов

конструкция и размеры – ГОСТ 653378
Материал: ст.20, ст.09Г2С, ст.12Х18Н10Т и др.

Основные размеры днищ с наружными базовыми размерами 
и высотой эллиптической части hн = 0,25 Dн.

Dн, мм h1, мм hн, мм S, мм

133

25

33 4,0÷12,0
159 40 4,0÷16,0
168 42 4,0÷16,0
219 55 4,0÷20,0
273 68 4,0÷20,0
325 81 4,0÷25,0
377 94 4,0÷25,0

426 106
5,0÷22,0

40 25,0÷30,0
480

25
120 5,0÷16,0

530 132
6,0÷14,0

40 16,0÷25,0

630
25

157
6,0÷16,0

40 18,0÷25,0

720
25

180
6,0÷12,0

40 14,0÷25,0

820
25

205
6,0÷12,0

40 14,0÷16,0

920
25

230
6,0÷10,0

40 12,0÷16,0

1020
25

255
6,0÷8,0

40 10,0÷16,0

1120
25

280
6,0÷8,0

40 10,0÷16,0

1220
25

305
6,0÷8,0

40
10,0÷16,0

1320 330 8,0÷16,0
1420 335 8,0÷16,0

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление днищ 
эллиптических отбортованных с другими размерами



59днища  эллиптические

Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами 
и высотой эллиптической части hв = 0,25 Dв.

Dв, мм h1, мм hв, мм S, мм

250

25

62 4,0÷16,0
300 75 4,0÷16,0
350 88 4,0÷16,0

400 100
4,0÷25,0

40 28,0÷30,0
450 25 112 4,0÷20,0

500
25

125
4,0÷20,0

40 22,0÷36,0

550
25

137
4,0÷18,0

40 20,0÷22,0

600
25

150
4,0÷16,0

40 18,0÷4,0

650
25

162
4,0÷14,0

40 16,0÷20,0

700
25

175
4,0÷14,0

40 16,0÷36,0
60 40,0÷42,0

800
25

200
4,0÷12,0

40 14,0÷32,0
60 34,0÷50,0

900
25

225
5,0÷10,0

40 12,0÷28,0
60 30,0÷32,0

1000

25

250

5,0÷10,0
40 12,0÷25,0
60 28,0÷55,0
80 60,0÷8,0

1100
25

275
6,0÷8,0

40 10,0÷22,0
60 25,0÷32,0

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



Dв, мм h1, мм hв, мм S, мм

1200

25

300

6,0÷8,0
40 10,0÷20,0
60 22,0÷45,0
80 50,0÷80,0

100 90,0÷100,0

1300
25

325
6,0÷8,0

40 10,0÷20,0
60 22,0÷32,0

1400

25

350

6,0÷7,0
40 8,0÷18,0
60 20,0÷40,0
80 45,0÷70,0

100 80,0÷100,0

1500

25

375

6,0÷7,0
40 8,0÷16,0
60 18,0÷38,0
80 40,0÷60,0

1550 40 388 8,0÷12,0

1600

25

400

6,0÷7,0
40 8,0÷16,0
60 18,0÷36,0
80 38,0÷60,0

100 65,0÷100,0
120 105,0÷110,0

1700
40

425
6,0÷14,0

60 16,0÷32,0
80 36,0÷50,0

1750
40

438 8,0÷12,0

1800 450

6,0÷14,0
60 16,0÷32,0
80 34,0÷55,0

100 60,0÷90,0
120 100,0÷120,0

1900
40

475
6,0÷12,0

60 14,0÷20,0
1950

40
488 8,0÷12,0

2000 500

6,0÷14,0
60 16,0÷28,0
80 30,0÷50,0

100 55,0÷80,0
120 90,0÷120,0

2200

40

550

8,0÷10,0
60 12,0÷25,0
80 28,0÷45,0

100 50,0÷70,0
120 80,0÷120,0

60 днища  эллиптические

Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами 
и высотой эллиптической части hв = 0,25 Dв.



Dв, мм h1, мм hв, мм S, мм

2400

40

600

8,0÷10,0
60 12,0÷22,0
80 25,0÷40,0

100 45,0÷65,0
120 70,0÷120,0

2500

40

625

8,0÷10,0
60 12,0÷22,0
80 25,0÷40,0

100 45,0÷60,0
120 65,0÷110,0

2600

40

650

8,0÷9,0
60 10,0÷22,0
80 25,0÷38,0

100 40,0÷60,0
120 65,0÷110,0

2800

40

700

8,0÷9,0
60 10,0÷18,0
80 20,0÷36,0

100 38,0÷55,0
120 60,0÷110,0

3000

40

750

8,0÷9,0
60 10,0÷18,0
80 20,0÷34,0

100 36,0÷50,0
120 55,0÷120,0

3200

60

800

10,0÷18,0
80 20,0÷32,0

100 34,0÷50,0
120 55,0÷100,0

3400

60

850

12,0÷16,0
80 18,0÷30,0

100 32,0÷45,0
120 50,0÷120,0

3600

60

900

12,0÷16,0
80 18,0÷28,0

100 30,0÷40,0
120 45,0÷120,0

3800

60

950

14,0÷15,0
80 16,0÷25,0

100 28,0÷40,0
120 45,0÷100,0

4000
80

1000
16,0÷25,0

100 28,0÷40,0
120 45,0÷90,0

4500
80

1125
16,0÷22,0

100 25,0÷36,0
По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление днищ 
эллиптических отбортованных с другими размерами

61днища  эллиптические

Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами 
и высотой эллиптической части hв = 0,25 Dв.

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



62 днища  эллиптические

Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами 
и высотой эллиптической части hв = 0,20 Dв.

Dв, мм h1, мм hв, мм S, мм

800
25

160 6,0÷10,0
1000 200 8,0÷12,0
1200 240 8,0÷12,0
1400

40

280 8,0÷14,0
1500 300 8,0÷12,0
1600 320 8,0÷12,0

2000 400
8,0÷10,0

60 12,0÷16,0

2200
40

440
8,0÷12,0

60 14,0÷16,0

2400
40

480
8,0÷12,0

60 14,0÷16,0

2600
40

520
8,0÷9,0

60 10,0÷16,0

2800
50

560
10,0÷11,0

60 12,0÷16,0

3000
50

600
10,0÷11,0

60 12,0÷16,0
80 18,0÷20,0

3400
60

680
10,0÷16,0

80 18,0÷20,0

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление днищ 
эллиптических отбортованных с другими размерами

иМееМ ТехНичеСкую вОзМОжНОСТь изгОТОвиТь:

днища плоские по МН 289062 из сталей марок 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т на Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см2);

днища плоские ребристые по МН 289162 из сталей марок 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т на Ру до 2,5 МПа 
(25 кгс/см2);

заглушки для соединения наземных технологических нефтепромысловых трубопроводов и систем 
газлифтной эксплуатации скважин по ТУ 36470950014813900 из сталей марок 20, 15ГС, 09Г2С на Ру от 
12,5 до 32 МПа t от – 50 до + 200°С;

днище по ТУ 10248805 из сталей марок 10, 20, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ, 10Г2ФБ, 10Г2СФБ на Ру до 10 МПа 
(100 кгс/см2);

днище для соединения наземных технологических нефтепромысловых и газотрубопроводов по ТУ У 27.2
13419172008:2012 из сталей марок 20, 15ГС, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т (аналог ТУ 10248895);

заглушки плоские приварные для трубопроводов тепловых электростанций по ОСТ 341075897 с 
техническими требованиями по ОСТ 341076697 из сталей марок 20, 09Г2С на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), 
t ≤ 425°С;

заглушки плоские приварные с ребрами для трубопроводов тепловых электростанций по ОСТ 3410759
97 с техническими требованиями по ОСТ 341076697 из сталей марок 20, 09Г2С на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/
см2), t ≤ 425°С;

заглушки бесшовные приварные из легированной и высоколегированной стали по ТУ 146800217192736
01 из сталей марок 12Х1МФ, 15Х5М, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т;

заглушки бесшовные приварные из легированной стали на Ру≤16МПа по ТУ 1468120141141993 из сталей 
марок 12Х1МФ, 15Х5М, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.



63фланцы  стальные

ФлАнцы  СтАльные  ПлОСкие  ПривАрные
ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)

Технические условия – ГОСТ 1281580
конструкция и размеры – ГОСТ 1282080

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dw Dz Do D1 f g n do

1156 18 19 80 55 40 2 10  4 11 М10
1206 25 26 90 65 50 2 12  4 11 М10
1256 32 33 100 75 60 2 12  4 11 М10
1326 38 39 120 90 70 2 13  4 14 М12
1406 45 46 130 100 80 3 13  4 14 М12
1506 57 59 140 110 90 3 13  4 14 М12
1656 76 78 160 130 100 3 13  4 14 М12
1806 89 91 185 150 128 3 15  4 18 М16

11006 108 110 205 170 148 3 15  4 18 М16
11256 133 135 235 200 178 3 17  8 18 М16
11506 159 161 260 225 202 3 17  8 18 М16
12006 219 222 315 280 258 3 19  8 18 М16
12506 273 273 370 335 312 3 20  12 18 М16
13006 325 325 435 395 365 4 20  12 22 М20
13506 377 377 485 445 415 4 22  12 22 М20
14006 426 426 535 495 465 4 24  16 22 М20
15006 530 530 640 600 570 4 25  16 22 М20
16006 630 630  755 705 670 5 25  20 26  М24
18006 820 820  975 920 880 5 27  24  30  М27

110006 1020 1020  1175 1120 1080 5 31  28  30  М27
112006 1220 1220  1400 1340 1295 5 34  32  33  М30

Ру = 0,6 МПа (6 кгс/см2)

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



64 фланцы  стальные

Ру = 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dw Dz Do D1 f g n do

11510 18 19 95 65 47 2 10  4 14 М12
12010 25 26 105 75 58 2 12  4 14 М12
12510 32 33 115 90 68 2 12  4 14 М12
13210 38 39 135 100 78 2 14  4 18 М16
14010 45 46 145 110 88 3 15  4 18 М16
15010 57 59 160 125 102 3 15  4 18 М16
16510 76 78 180 145 122 3 17  4 18 М16
18010 89 91 195 160 133 3 17  4 18 М16

110010 108 110 215 180 158 3 19  8 18 М16
112510 133 135 245 210 184 3 21  8 18 М16
115010 159 161 280 240 212 3 21  8 22 М20
120010 219 222 335 295 268 3 21  8 22 М20
125010 273 273 390 350 320 3 23  12 22 М20
130010 325 325 440 400 370 4 24  12 22 М20
135010 377 377 500 460 430 4 24  16 22 М20
140010 426 426 565 515 482 4 26  16 26 М24
150010 530 530 670 620 549 4 28 20 26 М24
160010 630 630 780 725 685 5 31 20 30 М27
180010 820 820 1010 950 905 5 37 24 33 М30

1100010 1020 1020 1220 1160 1110 5 43 28 33 М30
1120010 1220 1220 1455 1380 1330 5 51 32 39 М36

Ру = 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dw Dz Do D1 f g n do

11516 18 19 95 65 47 2 12  4 14 М12
12016 25 26 105 75 58 2 14  4 14 М12
12516 32 33 115 85 68 2 16  4 14 М12
13216 38 39 135 100 78 2 16  4 18 М16
14016 45 46 145 110 88 3 17  4 18 М16
15016 57 59 160 125 102 3 19  4 18 М16
16516 76 78 180 145 122 3 21  4 18 М16
18016 89 91 195 160 133 3 21  4 18 М16

110016 108 110 215 180 158 3 23  8 18 М16
112516 133 135 245 210 184 3 25  8 18 М16
115016 159 161 280 240 212 3 25  8 22 М20
120016 219 222 335 295 268 3 27  12 22 М20
125016 273 273 405 355 320 3 28  12 26 М24
130016 325 325 460 410 370 4 28  12 26 М24
135016 377 377 520 470 430 4 30  16 26 М24
140016 426 426 580 525 482 4 34  16 30 М27
150016 530 530 710 650 585 4 44 20 33 М30



65фланцы  стальные

Ру = 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Ру = 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dw Dz Do D1 f g n do

11525 18 19 95 65 47 2 14  4 14 М12
12025 25 26 105 75 58 2 16  4 14 М12
12525 32 33 115 85 68 2 16  4 14 М12
13225 38 39 135 100 78 2 18  4 18 М16
14025 45 46 145 110 88 3 19  4 18 М16
15025 57 59 160 125 102 3 21  4 18 М16
16525 76 78 180 145 122 3 21  8 18 М16
18025 89 91 195 160 133 3 23  8 18 М16

110025 108 110 230 190 158 3 25  8 22 М20
115025 159 161 300 250 212 3 27  8 26 М24
120025 219 222 360 310 278 3 29  12 26 М24
125025 273 273 425 370 335 3 31 12 30 М27
130025 325 325 485 430 390 4 32 16 30 М27
135025 377 377 550 490 450 4 38 16 33 М30
140025 426 426 610 550 505 4 40 16 33 М30
150025 530 530 730 660 615 4 48 20 39 М36
160025 630 630 840 770 720 5 49 20 39 М36
180025 820 820 1075 990 930 5 63 24 45 М42

По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление фланцев 
с другими размерам

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dw Dz Do D1 f g n do

160016 630 630 840 770 685 5 45 20 39 М36
180016 820 820 1020 950 905 5 49 24 39 М36

1100016 1020 1020 1255 1170 1110 5 58 28 45 М42
1120016 1220 1220 1485 1390 1330 5 71 32 52 М48

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



66 фланцы  стальные

ФлАнцы  СтАльные  вОрОтникОвые  ПривАрные  вСтык 
ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2)

Технические условия – ГОСТ 1281580
конструкция и размеры – ГОСТ 1282180

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т

Ру = 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dz Do do n Н g D2 Dw D1 f

11510 19 95 65 14 4 33 10 30 12 47 2 М12
12010 26 105 75 14  4 36 12 38 18 58 2 М12
12510 33 115 90 14  4 38 12 45 25 68 2 М12
13210 39 135 100 18  4 40 13 55 31 78 2 М16
14010 46 145 110 18  4 42 13 62 38 88 3 М16
15010 58 160 125 18  4 42 13 76 49 102 3 М16
16510 77 180 145 18  4 45 15 94 66 122 3 М16
18010 90 195 160 18  4 47 15 105 78 133 3 М16

110010 110 215 180 18  8 48 17 128 96 158 3 М16
112510 135 245 210 18  8 57 19 156 121 184 3 М16
115010 161 280 240 22  8 57 19 180 146 212 3 М20
120010 222 335 295 22  12 58 19 240 202 268 3 М20
125010 278 390 350 22  12 60 21 290 254 320 3 М20
130010 330 440 400 22 12 60 22 345 303 370 4 М20
135010 382 500 460 22 16 60 22 400 351 430 5 М20
140010 432 565 515 26 16 60 22 445 398 482 5 М24
150010 535 670 620 26 20 65 24 550 501 585 5 М24
160010 636 780 725 30 20 65 24 650 602 685 5 М27
180010 826 1010 950 33 24 75 27 850 792 905 5 М30

1100010 1028 1220 1160 33 28 80 29 1050 992 1110 5 М30
1120010 1228 1455 1380 39 32 90 33 1256 1192 1330 5 М36



67фланцы  стальные

Ру = 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dz Do do n Н g D2 Dw D1 f

11516 19 95 65 14 4 33 12 30 12 47 2 М12
12016 26 105 75 14 4 36 12 38 18 58 2 М12
12516 33 115 85 14 4 38 12 45 25 68 2 М12
13216 39 135 100 18 4 40 13 55 31 78 2 М16
14016 46 145 110 18 4 42 13 64 38 88 3 М16
15016 58 160 125 18 4 45 13 76 49 102 3 М16
16516 77 180 145 18 4 47 15 94 66 122 3 М16
18016 90 195 160 18 4 50 17 110 78 133 3 М16

110016 110 215 180 18 8 50 17 130 96 158 3 М16
112516 135 245 210 18 8 57 19 156 121 184 3 М16
115016 161 280 240 22 8 57 19 180 146 212 3 М20
120016 222 335 295 22 12 58 21 240 202 268 3 М20
125016 278 405 355 26 12 65 23 292 254 320 3 М24
130016 330 460 410 26 12 66 24 346 303 370 4 М24
135016 382 520 470 26 16 70 28 400 351 430 4 М24
140016 432 580 525 30 16 75 32 450 398 482 4 М27
150016 535 710 650 33 16 90 38 559 501 585 4 М27
160016 636 840 770 39 20 90 41 660 602 685 5 М36
180016 826 1020 950 39 24 95 45 850 792 905 5 М36

1100016 1028 1255 1170 45 28 110 49 1060 992 1110 5 М42
1120016 1228 1485 1390 52 32 125 51 1268 1192 1330 5 М48

Ру = 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dz Do do n Н g D2 Dw D1 f

11525 19 95 65 14  4 33 14 30 12 47 2 М12
12025 26 105 75 14  4 36 14 38 18 58 2 М12
12525 33 115 85 14  4 36 14 45 25 68 2 М12
13225 39 135 100 18  4 43 16 56 31 78 2 М16
14025 46 145 110 18  4 45 16 64 38 88 3 М16
15025 58 160 125 18  4 45 17 76 49 102 3 М16
16525 77 180 145 18  8 50 19 96 66 122 3 М16
18025 90 195 160 18  8 52 19 110 78 133 3 М16

110025 110 230 190 22 8 58 21 132 96 158 3 М20
112525 135 270 220 26 8 65 23 160 121 184 3 М24
115025 161 300 250 26 8 68 25 186 146 212 3 М24
120025 222 360 310 26 12 75 27 245 202 278 3 М24
125025 278 425 370 30 12 75 29 300 254 335 3 М27
130025 330 485 430 30 16 80 32 352 303 390 4 М27
135025 382 550 490 33 16 85 36 406 351 450 4 М30
140025 432 610 550 33 16 100 40 464 398 505 4 М30
150025 535 730 660 39 20 100 44 570 500 615 4 М36
160025 636 840 770 39 20 115 49 670 600 720 5 М36
180025 826 1075 990 45 24 135 55 874 790 930 5 М42

1100025 1028 1315 1210 56 28 150 59 1084 992 1140 5 М52
1120025 1228 1525 1420 56 32 160 62 1288 1192 1350 5 М56

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



68 фланцы  стальные

Ру = 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dz Do do n Н g D2 Dw D1 f

11540 19 95 65 14  4 33 14 30 12 47 2 М12
12040 26 105 75 14  4 34 14 38 18 58 2 М12
12540 33 115 85 14  4 36 14 45 25 68 2 М12
13240 39 135 100 18  4 43 16 56 31 78 2 М16
14040 46 145 110 18  4 45 16 64 38 88 3 М16
15040 58 160 125 18  8 45 17 76 48 102 3 М16
16540 77 180 145 18  8 50 19 96 66 122 3 М16
18040 90 195 160 18  8 55 21 112 78 133 3 М16

110040 110 230 190 22 8 65 23 138 96 158 3 М20
112540 135 270 220 26 8 65 25 160 120 184 3 М24
115040 161 300 250 26 8 68 27 185 145 212 3 М24
120040 222 375 320 30 12 85 35 250 200 285 3 М27
125040 278 445 385 33 12 98 39 310 252 345 3 М30
130040 330 510 450 33 16 112 42 368 301 410 4 М30
135040 382 570 510 33 16 116 48 418 351 465 4 М30
140040 432 655 585 39 16 135 54 480 398 535 4 М36
150040 535 755 670 45 20 140 58 580 495 615 4 М42
160040 636 890 795 52 20 140 58 686 595 735 5 М48
180040 826 1135 1030 56 24 190 71 908 795 960 5 М52

1100040 1028 1360 1250 56 28 235 77 1140 995 1180 5 М52
1120040 1228 1575 1460 62 32 250 80 1350 1195 1380 5 М56

Ру = 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dz Do do n Н g D2 Dw D1 f

11563 19 105 75 14 4 46 16 38 12 47 2 М12
12063 26 125 90 18 4 54 18 48 18 58 2 М16
12563 33 135 100 18 4 56 20 52 25 68 2 М16
13263 39 150 110 22 4 60 21 64 31 78 2 М20
14063 46 165 125 22 4 65 21 74 37 88 3 М20
15063 58 175 135 22 4 67 23 86 47 102 3 М20
16563 77 200 160 22 8 72 25 106 64 122 3 М20
18063 90 210 170 22 8 72 27 120 77 133 3 М20

110063 110 250 200 26 8 77 29 140 94 158 3 М24
112563 135 295 240 30 8 95 33 172 118 184 3 М27
115063 161 340 280 33 8 105 35 206 142 212 3 М30
120063 222 405 345 33 12 110 41 264 198 285 3 М30
125063 278 470 400 39 12 115 45 316 246 345 3 М36
130063 330 530 460 39 16 120 50 370 294 410 4 М36
135063 382 595 525 39 16 140 56 430 342 465 4 М36
140063 432 670 585 45 16 155 62 484 386 535 4 М42
150063 535 800 705 52 20 165 66 594 485 615 4 М48
160063 636 925 820 56 20 180 71 704 585 735 5 М52
180063 826 1165 1050 62 24 225 85 920 785 960 5 М56

1100063 1028 1415 1290 28 28 280 92 1160 985 1180 5 М64
1120063 1228 1665 1530 32 32 315 95 1386 1185 1380 5 М72



69фланцы  стальные

Ру = 10,0 МПа (100 кгс/см2)

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dz Do do n Н g D2 Dw D1 f

115100 19 105 75 14 4 46 18 38 12 47 2 М12
120100 26 125 90 18 4 51 20 48 18 58 2 М16
125100 33 135 100 18 4 56 22 52 25 68 2 М16
132100 39 150 110 22 4 60 22 64 31 78 2 М20
140100 46 165 125 22 4 67 23 76 37 88 3 М20
150100 58 195 145 26 4 68 25 86 45 102 3 М24
165100 77 220 170 26 8 80 29 110 62 122 3 М24
180100 90 230 180 26 8 87 31 124 75 133 3 М24

1100100 110 265 210 30 8 97 35 146 92 158 3 М27
1125100 135 310 250 33 8 112 39 180 112 184 3 М30
1150100 161 350 290 33 12 125 43 214 136 212 3 М30
1200100 222 430 360 39 12 140 51 276 190 285 3 М36
1250100 278 500 430 39 12 160 57 340 236 345 4 М36
1300100 330 585 500 45 16 180 66 400 284 410 4 М42
1350100 382 655 560 52 16 195 72 460 332 465 4 М48
1400100 432 715 620 52 16 200 76 510 376 535 4 М48

Ру = 16,0 МПа (160 кгс/см2)

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dz Do do n Н g D2 Dw D1 f

115160 19 105 75 14 4 50 18 38 12 47 2 М12
120160 26 125 90 18 4 56 20 48 18 58 2 М16
125160 33 135 100 18 4 56 22 52 25 68 2 М16
132160 39 150 110 22 4 65 22 64 31 78 2 М20
140160 46 165 125 22 4 72 25 76 37 88 3 М20
150160 58 195 145 26 8 75 27 86 45 102 3 М24
165160 77 220 170 26 8 85 31 110 62 122 3 М24
180160 90 230 180 26 8 90 33 124 75 133 3 М24

1100160 110 265 210 30 8 100 37 145 92 158 3 М27
1125160 135 310 250 33 8 115 41 180 112 184 3 М30
1150160 161 350 290 33 12 130 47 214 136 212 3 М30
1200160 222 430 360 39 12 145 57 276 190 285 3 М36
1250160 278 500 430 39 12 165 65 340 236 345 3 М36
1300160 330 585 500 52 16 185 74 400 284 410 4 М42

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



70 фланцы  стальные

Ру = 20,0 МПа (200 кгс/см2)

Обозначение
размеры, мм Диаметр 

болтовdz Dz Do do n Н g D2 Dw D1 f

115200 23 120 82 22 4 52 24 40 14 47 2 М20
120200 29 130 90 22 4 55 26 46 19 58 2 М20
125200 36 150 102 26 4 60 28 54 25 68 2 М24
132200 43 160 115 26 4 65 30 64 31 78 2 М24
140200 49 170 124 26 4 72 31 74 36 88 3 М24
150200 61 210 160 26 8 95 37 105 46 102 3 М24
165200 90 260 203 30 8 118 45 138 68 122 3 М27
180200 110 290 230 33 8 132 51 162 80 133 3 М30

1100200 135 360 292 39 8 175 63 208 102 158 3 М36
1125200 170 385 318 39 12 175 73 234 130 184 3 М36
1150200 196 440 360 45 12 190 79 266 150 212 3 М42
1200200 248 535 440 52 12 230 89 340 192 285 3 М48
1250200 330 670 572 56 16 300 107 460 254 345 3 М52



зАглушки  ФлАнцевые  СтАльные
Технические условия – АТК 24.200.02.90

конструкция и размеры – АТК 24.200.02.90
Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2). Размеры в мм

Dy D D1 D2 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

10 75 50 35

12 10
2

6

11

4

М10

0,3
15 80 55 40 10 0,4
20 90 65 50 16 0,5
25 100 75 60 22 0,6
32 120 90 70

14 12

28

14 М12

1,0
40 130 100 80

3

36 1,1
50 140 110 90 46 1,3
65 160 130 110 60 1,7
80 185 150 128 76

18 М16

2,3
100 205 170 148 94 2,8
125 235 200 178

16 14
118

8
4,4

150 260 225 202 142 5,5
200 315 280 258 196 8,3
250 370 335 312 16 14 3 244 18

12
М16 11,6

300 435 395 365
18 15

4

294

22 М20

17,4
350 485 445 415 344 22,1
400 535 495 465 20 17 390

16
30,6

450 590 550 520
22 19

440 41,8
500 640 600 570 490 49,7
600 755 705 670 24 20

5

590 26 20 М24 74,0
800 975 920 880 30 26 780

30
24

М27
159,3

1000 1175 1120 1080 36 32 980 28 285,5
1200 1400 1340 1295 40 36 1180 33 32 М30 454,2

71заглушки  фланцевые
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Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2). Размеры в мм

Dy* D D1 D2 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

200 335 295 268 16 14
3

196

22

8

М20

9,2
250 390 350 320 18 16 244

12
14,4

300 440 400 370 20 17

4

294 20,1
350 500 460 430 22 19 344

16
29,3

400 565 515 482
24 21

390
26 М24

41,0
450 615 565 532 440

20
48,9

500 670 620 585 26 23 490 64,0
600 780 725 685 30 26

5

590 30 М27 99,6
800 1010 950 905 40 36 780

33
24

М30
230,4

1000 1220 1160 1110 45 41 980 28 385,5
1200 1455 1380 1330 55 51 1180 39 32 М36 675,7

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2). Размеры в мм

Dy* D D1 D2 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

65 180 145 122

16 14

3

60

18
4

М16

2,5
80 195 160 133 76 3,0

100 215 180 158 94
8

3,6
125 245 210 184 118 4,8
150 280 240 212

18 16
142

22 М20
7,1

200 335 295 268 196
12

10,4
250 405 355 320 22 20 244

26 М24
19,0

300 460 410 370 24 21

4

294 26,4
350 520 470 430 26 23 344

16
37,3

400 580 525 482
30 27

390
30 М27

54,3
450 640 585 532 440

20
66,2

500 710 650 585 36 33 490 33 М30 99,2
600 840 770 685 40 36

5

590
39

20
М36

152,2
800 1020 950 905 50 46 780 24 294,2

1000 1255 1170 1110 60 56 980 45 28 М42 539,3
1200 1485 1390 1330 70 66 1180 52 2 М48 885,9

72 заглушки  фланцевые



Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2). Размеры в мм

Dy* D D1 D2 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

200 360 310 278 24 22
3

196 26
12

М24 16,2
250 425 370 335

30 27
244

30 М27
29,1

300 485 430 390

4

294
16

36,8
350 550 490 450 36 33 344

33 М30
58,3

400 610 550 505
40 37

390 81,4
450 660 600 555 440

20
95,5

500 730 660 615 45 42 490
39 М36

131,6
600 840 770 720 50 46

5
590 195,4

800 1075 990 930 60 56 780 45 24 М42 389,9

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2). Размеры в мм

Dy D D1 D2 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

10 90 60 42
14 12

2

6

14

4

М12

0,5
15 95 65 47 10 0,6
20 105 75 58

16 14
16 0,8

25 115 85 68 22 1,0
32 135 100 78

18 16
28

18 М16

1,6
40 145 110 88

3

36 1,8
50 160 125 102 46 2,2
66 180 145 122

20 18
60

8

3,1
80 195 160 133 76 3,7

100 230 190 158 22 20 94 22 М20 5,8
125 270 220 184 24 22 118

26 М24
8,8

150 300 250 212 26 24 142 12,1
200 375 320 285 30 28 196 30

12
М27 22,1

250 445 385 345 36 34 244
33 М30

38,4
300 510 450 410 40 37

4

294
16

55,2
350 570 510 465 45 42 344 79,7
400 655 585 535

50 47
390

39 М36
117,3

450 680 610 560 440
20

125,9
500 755 670 615 55 52 490 45 М42 170,6

73заглушки  фланцевые
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Исполнение 2

74 заглушки  фланцевые

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2). Размеры в мм

Dy* D D1 D4 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

200 335 295 259 16 14
4

196

22

8

20

8,8
250 390 350 312 18 16 244

12
14,0

300 440 400 363 20 17

5

294 19,4
350 500 460 421 22 19 344

16
28,4

400 565 515 473
24 21

390
26 24

39,6
450 615 565 523 440

20
47,7

500 670 620 575 26 23 490 64,1
600 780 725 677 30 25

6
590 30 27 96,0

800 1010 950 877 40 35 780 33 24 30 223,7

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2). Размеры в мм

Dy* D D1 D4 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

65 180 145 109

16 14

4

60

18
4

M16

2,3
80 195 160 120 76 2,7

100 215 180 149 94
8

3,4
125 245 210 175 118 4,5
150 280 240 203

18 16
142

22 M20
6,8

200 335 295 259 196
12

10,0
250 405 355 312 22 20 244

26 М24
18,6

300 460 410 363 24 21

5

294 25,8
350 520 470 421 26 23 344

16
36,5

400 580 525 473
30 27

390
30 М27

53,4
450 640 585 523 440

20
65,1

500 710 650 575 36 33 490 33 М30 97,9
600 840 770 677 40 35

6
590

39 М36
148,3

800 1020 950 877 50 45 780 24 288,4



75заглушки  фланцевые

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2). Размеры в мм

Dy* D D1 D4 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

200 360 310 259 24 22
4

196 26
12

М24 15,7
250 425 370 312

30
28 244

30 М27
28,3

300 485 430 363 27

5

294
16

35,6
350 550 490 421 36 33 344

33 М30
56,9

400 610 550 473
40 37

390 79,7
450 660 600 523 440

20
93,6

500 730 660 575 45 42 490
39 М36

129,3
600 840 770 677 50 45

6
590 189,9

800 1075 990 877 60 55 780 45 24 М42 381,4

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2). Размеры в мм

Dy D D1 D4 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

10 90 60 34
14 12

4

6

14

4

М12

0,4
15 95 65 39 10 0,5
20 105 75 50

16 14
16 0,7

25 115 85 57 22 0,8
32 135 100 65

18
16 28

18 М16

1,4
40 145 110 75

17
36 1,8

50 160 125 87 46 2,2
65 180 145 108

20 18
60

8

3,0
80 195 160 120 76 3,5

100 230 190 149 22 20 94 22 М20 5,5
125 270 220 175 24 22 118

26 М24
8,5

 300 250 203 26 24 142 11,7
 375 320 259 30 28 196 30

12
М27 21,4

250 445 385 312 36 34 244
33 М30

37,4
300 510 450 363 40 37

5

294
16

53,6
350 570 510 421 45 42 344 77,8
400 655 585 473

50 47
390

39 М36
114,5

450 680 610 523 440
20

123,9
500 755 670 575 55 50 490 45 М42 164,4

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



76 заглушки  фланцевые

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2). Размеры в мм

Dy D D1 D4 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

10 100 70 34
18 16

4

6
14

4

М12
0,7

15 105 75 39 10 0,8
20 125 90 50 20 18 16

18 М16
1,3

25 135 100 57
22 20

22 1,8
32 150 110 65 28

22 М20

2,2
40 165 125 75

24 22
36 3,0

50 175 135 87 46 3,4
65 200 160 109

28 26
60

8

5,3
80 210 170 120 76 5,9

100 250 200 149 94 26 М24 8,4
125 295 240 175 32 30 118 30 М27 13,8
150 340 280 203 36 34 142

33 М30
21,1

200 405 345 259 40 38 196 12 33,8
250 470 400 312 45 43 244

39
12

М36
51,9

300 530 460 363 50 47

5

294
16

72,1
350 595 525 421 55 52 344 103,2
400 670 585 473 60 57 390 45 М42 143,2
500 800 705 575 70 65 490 52

20
М48 234,2

600 925 820 677 80 75 6 590 56 М52 364,9

Исполнение 3



77заглушки  фланцевые

Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2). Размеры в мм

Dy D D1 D3 D4 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

10 75 50 19 29

14

13

4

6

11

4

М10

0,3
15 80 55 23 33 10 0,4
20 90 65 33 43

12

16 0,4
25 100 75 41 51 22 0,5
32 120 90 49 59 28

14 M12

0,7
40 130 100 55 69 36 0,9
50 140 110 66 80 46 1,1
65 160 130 86 100 60 1,4
80 185 150 101 115 76

18
M16

1,9
100 205 170 117 137

16 14

94 2,9
125 235 200 146 166 118

8
3,9

150 260 225 171 191 142 4,9
200 315 280 229 249 196 7,5
250 370 335 283 303 244 18

12
10,6

300 435 395 336 356
18 16

5

294

22 М20

16,4
350 485 445 386 406 344 20,9
400 535 495 436 456 20 17 390

16
28,4

450 590 550 489 509
22 19

440 39,2
500 640 600 541 561 490 46,8
600 755 705 635 661 24 21

6
590 26 20 М24 71,5

800 975 920 841 867 30 27 780 30 24 М27 154,9

Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2). Размеры в мм

Dy D D1 D3 D4 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

200 335 295 239 259 16 14
4

196

22

8

М20

8,3
250 390 350 292 312 18 16 244

12
13,3

300 440 400 343 363 20 17

5

294 18,4
350 500 460 395 421 22 19 344

16
27,2

400 565 515 447 473
24 21

390
26 M24

38,1
450 615 565 497 523 440

20
46,0

500 670 620 549 575 26 23 490 62,2
600 780 725 651 677 30 25

6
590 30 M27 93,2

800 1010 950 851 877 40 35 780 33 24 M30 219,4

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



78 заглушки  фланцевые

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2). Размеры в мм

Dy** D D1 D3 D4 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

200 360 310 239 259 24 22
4

196 26
12

М24 15,1
250 425 370 292 312

30
28 244

30 М27
27,5

300 485 430 343 363 27

5

294
16

34,5
350 550 490 395 421 36 33 344

33 М30
55,5

400 610 550 447 473
40 37

390 77,9
450 660 600 497 523 40

20
91,7

500 730 660 549 575 45 42 490
39 М36

127,0
600 840 770 651 677 50 45

6
590 190,7

800 1075 990 851 877 60 55 780 45 24 М42 382,6

Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2). Размеры в мм

Dy* D D1 D3 D4 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

65 180 145 95 109

16
14

4

60

18
4

М16

2,2
80 195 160 106 120 76 2,6

100 215 180 129 149 94
8

3,2
125 245 210 155 175 15 118 4,5
150 280 240 183 203 18 16 142

22 М20
6,4

200 335 295 239 259 20 18 196
12

10,8
250 405 355 292 312 22 20 244

26 М24 
17,8

300 460 410 343 363 24 21

5

294 24,6
350 520 470 395 421 26 23 344

16
35,1

400 580 525 447 473
30 27

390
30 М27

51,6
450 640 585 497 523 440

20
63,1

500 710 650 549 575 36 33 490 33 М30 95,6
600 840 770 651 677 40 35

6
590

39 М36
144,8

800 1020 950 851 877 50 45 780 24 283,1



79заглушки  фланцевые

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2). Размеры в мм

Dy D D1 D3 D4 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

10 90 60 24 34
14 12

4

6

14

4

М12

0,4
15 95 65 29 39 10 0,5
20 105 75 36 50

16 14
16 0,7

25 115 85 43 57 22 0,8
32 135 100 51 65

18 16
28

18 М16

1,4
40 145 110 61 75 36 1,6
50 160 125 73 87 46 1,9
65 180 145 95 109

20 18
60

8

2,8
80 195 160 106 120 76 3,3

100 230 190 129 149 22 20 94 22 М20 5,3
125 270 220 155 175 24 22 118

26 М24
8,2

150 300 250 183 203 26 24 142 11,3
200 375 320 239 259 30 28 195 30

12
М27 20,8

250 445 385 292 312 36 34 244
33 М30

36,6
300 510 450 343 363 40 37

5

294
16

52,4
350 570 510 395 421 45 42 344 76,4
400 655 585 447 473

50 47
390

39 М36
112,8

450 680 610 497 523 440
20

123,5
500 755 670 549 575 55 50 490 45 М42 162,0

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2). Размеры в мм

Dy D D1 D3 D4 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

10 100 70 24 34
18 16

4

6
14

4

М12
0,7

15 105 75 29 39 10 0,8
20 125 90 36 50 20 18 16

18 М16
1,3

25 135 100 43 57
22 20

22 1,8
32 150 110 51 65 28

22 М20

2,0
40 165 125 61 75

24 22
36 2,9

50 175 135 73 87 46 3,3
65 200 160 95 109

28 26
60

8

5,1
80 210 170 106 120 76 5,8

100 250 200 123 149 94 26 М24 8,2
125 295 240 155 175 32 30 118 30 М27 13,5
150 340 280 183 203 36 34 142

33 М30
20,7

200 405 345 239 259 40 38 196
12

33,3
250 470 400 292 312 45 43 244

39 М36
51,2

300 530 460 343 363 50 47

5

294
16

70,9
350 595 525 395 421 55 52 344 101,8
400 670 585 447 473 60 57 390 45 М42 141,5
500 800 705 549 575 70 65 490 52

20
М48 231,9

600 925 820 651 677 80 75 6 590 56 М52 361,3

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



80 заглушки  фланцевые

Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2). Размеры в мм

Dy D D1 D2 b b1 h D8 b2 h2 r d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

50 175 135 102
26 24

3

85

12 8,0 4,0

46
22

4
М20

3,8
65 200 160 132 110 60

8

4,9
80 210 170 133

30 28
115 76 6,4

100 250 200 170 145 94 26 М24 9,3
125 295 240 205 32 30 175 118 30 М27 14,0
150 340 280 240 36 34 205 142

33 М30
21,5

200 405 345 285 40 38 265 196
12

34,2
250 470 400 345

45
43 320 244

39 М36
51,6

300 530 460 410 42

4

375 294
16

65,3
350 595 525 465 50 47 420 344 94,3
400 670 585 535 55 52 480 390

45 М42
132,4

450 730 650 590 60 57 520 440 20 172,3

Исполнение 4



81заглушки  фланцевые

Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2). Размеры в мм

Dy* D D1 D2 b b1 h D8 b2 h2 r d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

50 195 145 102 30 28

3

85

12 8,0 4,0

46
26

4
M24

5,5
65 220 170 140

36 34
110 60

8

8,5
80 230 180 150 115 76 9,4

100 265 210 175 145 94 30 M27 12,5
125 310 250 210 40 38 175 118

33 М30
19,6

150 350 290 250 45 43 205 142
12

28,1
200 430 360 285 50 48 265 196

39 М36
47,8

250 500 430 345 55 53 320 244 73,7
300 585 500 410 60 57

4
375 294 45

16
М42 106,4

350 655 560 465 70 67 420
17 11,0 5,8

344
52 М48

156,1
400 715 620 535 75 72 480 390 204,6

Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2). Размеры в мм

Dy* D D1 D2 b b1 h D8 b2 h2 r d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

15 105 75 55 26 24

2

35

9 6,5 2,8

10 14

4

М12 1,4
20 125 90 58 28 26 45 16

18 М16
2,2

25 135 100 68
30 28

50 22 2,8
32 150 110 78 65 28

22 М20
3,4

40 165 125 88

3

75 36 4,0
50 195 145 115 36 34 95

12 8,0 4,0

46
26 М24

6,9
65 220 170 140

40 38
110 60

8

9,6
80 230 180 150 130 76 10,6

100 265 210 175 160 94 30 М27 14,1
125 310 250 210 45 43 190 118

33 М30
22,3

150 350 290 250 55 53 205 14 10,0 4,2 142
12

34,7
200 430 360 315 60 58 275

17 11,0 5,8
196

39 М36
58,0

250 500 430 380 70 68 330 244 95,3
300 585 500 410 80 77

4
380

23 14,0 8,5
294 45

16
М42 143,2

350 700 590 520 95 92 420 344
52 М48

2
400 770 660 595 100 97 5 480 390 20 316,9

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



82 заглушки  фланцевые

Исполнение 5

Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2). Размеры в мм

Dy D D1 D2 D6 b b1 h d2 d n
Номинальный 

диаметр 
болтов или 

шпилек

Масса, 
кг, не 
более

50 160 125 102 88 20 17

4

46
18

4
М16

2,6
80 195 160 133 121

22 19
76

8
4,3

100 230 190 158 150 94 22 М20 5,9
150 300 250 212 204 26 23 142 26 М24 12,5
200 375 320 285 260 30 27 196 30

12
М27 22,5

250 445 385 345 313 36 33 244
33 М30

38,8
300 510 450 410 364 40 36

5
294 16 56,6

500 755 670 615 576 55 51 490 45 20 М42 172,8

иМееМ ТехНичеСкую вОзМОжНОСТь изгОТОвиТь:

заглушки фланцевые по ГОСТ 2281583 из сталей марок 20, 14ХГС, 15ГС, 30ХМА, 18Х3МВ, 20Х2М, 22Х3М, 
20Х3МВФ, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т с техническими требованиями по ГОСТ 2279089 на Ру 
св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2);

заглушки по ТУ 36470950014813900 из сталей марок 20, 09Г2С, 15ГС;

фланцы плоские приварные по ОСТ 34.10.42590 с техническими требованиями по ГОСТ 12815, ГОСТ 12816; 
ГОСТ 12820 из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

фланцы плоские приварные с ребром ОСТ 34.10.42690 с техническими требованиями по ГОСТ 12815, ГОСТ 
12816; ГОСТ 12820 из сталей марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С;

фланцевые заглушки ОСТ 34.10.42890 с техническими требованиями по ГОСТ 12815, ГОСТ 12816 из сталей 
марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т на Рраб <2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300°С.



83угольники  точеные

угОльники  тОченые
на ру св.10 до 100 МПа

Технические условия  ГОСТ 2279089.
Конструкция и размеры – ГОСТ 2282089

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М2, 10Х17Н13М2Т

условный  
проход  

Dу 
исполнение  

детали D d L l B r Масса, кг,  
не более 

6 
2 

15 6 60 45 20 5 
0,2 

4 0,3 

10 
2 

26 10 
70 

50 

30 
10 

0,5 
4 

75 
0,7 

15 
2 

36 15 45 
0,6 

4 
85 

1,5 

25 
2 

40 
25 

55 

15 

2,5 
3 

100 
4 50 60 3,5 

32 

1 46 

32 

55 2,3 
2 50 60 3,0 
3 58 

110 

65 5,2 
4 70 75 6,8 

40 

1 58 

40 

65 

25 

4,7 
2 

70 
70 6,1 

3 75 6,5 
4 85 

150 
80 

90 12,2 

50 

1 78 
55 

85 7,7 
2 85 90 11,4 
3 

105 60 170 115 20 
22,7 

4 23,0 

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



84 угольники  точеные

условный  
проход  

Dу 
исполнение  

детали D d L l B r Масса, кг,  
не более 

65 

1 90 

70 
170 

80 

100 
20 

11,9 
2 105 115 19,4 
3 115 

190 

125 

40 

28,6 
4 130 140 40,8 

80 

1 115 85 125 22,8 
2 130 

90 
140 33,2 

3 140 235 95 155 53,0 
4 160 85 235 95 170 

40 
74,1 

100 

1 130 

100 

190 80 140 28,7 
2 140 

235 95 
155 

60 

47,5 
3 160 170 62,9 
4 180 250 100 190 94,2 

125 

1 160 

120 

235 95 170 49,8 
2 180 250 

100 

190 72,9 
3 195 

285 

210 121,9 
4 220 240 172,0 

150 

1 195 

150 

210 91,2 
2 220 240 138,8 
3 245 

320 

270 223,8 
4 275 303 309,5 

200 
1 245 

195 
270 168,0 

2 275 300 246,5 
3 300 390 320 255,1 

Угольники точеные на Ру св. 10 до 100 МПа



85тройники  точеные

трОйники  тОченые
на ру св.10 до 100 МПа

Технические условия – ГОСТ 2279089.
конструкция и размеры – ГОСТ 2282289

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М2, 10Х17Н13М2Т

условный 
проход,
Dy х Dy

исполнение 
детали D D1 d d1 L B l r

Масса, 
не более, 

кг

6х6
2

15
15

6
6

60 20 45 5
0,3

4 0,4

10х6
2

26 10

70

30

50

10

0,5
4 75 0,8

10х10
2

26 10
70 0,6

4
75

0,9

15х6
2

36

15

15

6

45

0,7
4 85 15 1,5

15х10
2

26 10
75 10 0,7

4 85 15 1,6

15х15
2

36 15
75 10 0,7

4
85

15

1,8

25х6

1 38

15

25

6
55

2
2

46
3

3
100

45
3,8

4 50 60

25х10

1 38

26 10
85

45 2
2

46
55 3

3
100

55 3,1
4 50 60 3,9

25х15

1 38

36 25 15
85

45

50 15

2,1
2

46
55 2,5

3
100

55 3,3
4 50 60 41

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



86 тройники  точеные

условный 
проход,
Dy х Dy

исполнение 
детали D D1 d d1 L B l r

Масса, 
не более, 

кг

25х25
2

46 46
25 25

85
55

50

15

2,4
3

100

3,5
4 50 50 60 4,5

32х10

1 46

26

32

10

55 2,6
2 50 60 3,4
3 58

110
65

20
4,1

4 70 75 6,8

32х15

1 46

36 15
100

55
15

2,6
2 50 60 3,4
3 58

110
65

20
5,2

4 70 75 7

32х25

1 46 38

25
100

55
15

2,7
2 50

46
60 3,8

3 58
110

65
20

5,4
4 70 50 75 7,4

32х32

1 46 46

32 32
100

55

50

15
2,9

2 50 50 60 3,9
3 58 58

110

65

20

6,2
4 70 70 75 8,1

40х10

1 58

26

40

10

65 4,2

2
70

75 6,4
70 4,6

3 75 6,4
4 85 150 90 80 12,6

40х15

1 58

36 15
110

65

50

4,2

2
70

75 6,4
70 4,7

3 75 6,6
4 85 150 90 80 12,9

40х25

1 58 38

25
110

65
50

4,3
2

70 46
70 4,9

3 75 6,8
4 85 50 150 90 80 13,5

40х32

1 58 46

32
110

65

50

4,5

2
70

50 75 6,8
70 5

3 58 75 7,2
4 85 70 150 90 80 14,5

Тройники точеные на Ру св. 10 до 100 МПа



условный 
проход,
Dy х Dy

исполнение 
детали D D1 d d1 L B l r

Масса, 
не более, 

кг

40х40

1 58 58

40 40
110

65
50

20

4,9
2

70 70
70 11,3

3 75 7,5
4 85 85

150
90

80

17,7

50х32

1 78 46
55

32

85 8,4
2 85 50 90 11,4
3

105
58

60 170 115
23,7

4 70 24,4

50х40

1 78 58
55

40
150

85 9
2 85

70
90 12,5

3
105 60 170 115

24,1
4 85 25,3

50х50
1 78 78

55 55 150
85 9,3

2 85 85 90 15,1
4 105 105 60 60

170
115 26,6

65х32

1 90 46

70

32

100 13,5
2 105 50 115 20,4
3 115 58

190
125

40
30,5

4 130 70 140 41,5

65х40

1 90 58

40
170

100
20

14,1
2 105

70
115 21,4

3 115
190

125
40

31
4 130 85 140 42,5

65х50

1 78 78

70

55 170
100

80

20
14,4

2 85 85 115 21,9
3

105 105 60 190
125

40
33,9

4 140 43,8

65х65

1 90 90

70
170

100
20

15
2 105 105 115 23
3 115 115

190

125

40

34,4
4 130 130 140 46,9

80х32

1 115 46 85

32

125 23,2
2 130 50

90
140 32,8

3 140 58
235

155
95

55,6
4 160 70

85
170 75,3

80х40

1 115 58

40
190

125
80

23,8
2 130

70 90
140 34,4

3 140
235

155
95

56,4
4 160 85

85
170 76,9

80х50

1 115 78
55 190

125
80

24,1
2 130 85

90
140 34,4

3 140
105 60 235

155
95

60,6
4 160

85
170 79,2

80х65

1 115 90

70
190

125
80

24,7
2 130 105

90
140 34,9

3 140 115
235

155
95

61,5
4 160 130 85 170 83,8

87тройники  точеные
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условный 
проход,
Dy х Dy

исполнение 
детали D D1 d d1 L B l r

Масса, 
не более, 

кг

80х80

1 115 115 85 85
190

125
80

40

26,1
2 130 130

90 90
140 37

3 140 140
235

155
95

65,4
4 160 160 85 85 170 89,9

100х32

1 130 46

100

32

190 140 80 27,8
2 140 50

235
155

95

60

49,1
3 160 58 170 65,1
4 180 70 250 190 100 97,3

100х40

1 130 58

40

190 140 80 28,4
2 140

70 235
155

95
50,5

3 160 170 65,6
4 180 65 250 190 100 98,5

100х50

1 130 78
55

190 140 80 28,8
2 140 85

235
155

95
51,2

3 160
105 60

170 69
4 180 250 190 100 100,3

100х65

1 130 90

70

190 140 80 29,3
2 140 105

235
155

95
52,8

3 160 115 170 69,6
4 180 130 250 190 100 104,3

100х80

1 130 115 85 190 140 80 30,4
2 140 130

90 235
155

95
55,1

3 160 140 170 72,4
4 180 160 85 250 190 100 109,4

100х100

1 130 130

100 100

190 140 80

60

31,1
2 140 140

235
155

95
56,1

3 160 160 170 73,6
4 180 180 250 190 100 112,8

125х40

1 160 58

120

40

235 170 95 51,4
2 180

70
250 190

100
83,7

3 195
285

210 125,1
4 220 85 240 178,4

125х50

1 160 78
55

235 170 95 51,8
2 180 85 250 190

100
84,6

3 195
105 60 285

210 129,2
4 220 240 180,1

125х65

1 160 90

70

235 170 95 52,4
2 180 105 250 190

100
86,6

3 195 115
285

210 130,2
4 220 130 240 184,3

125х80

1 160 115 85 235 170 95 53,9
2 180 130

90
250 190

100
79,8

3 195 140
285

210 133,1
4 220 160 85 240 189,5

88 тройники  точеные
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условный 
проход,
Dy х Dy

исполнение 
детали D D1 d d1 L B l r

Масса, 
не более, 

кг

125х100

1 160 130

100

235 170 95

60

54,7
2 180 140 250 190

100
80,8

3 195 160
285

210 135,7
4 220 180 240 193,1

125х125

1 160 160

120 120

235 170 95 57,3
2 180 180 250 190

100

84,6
3 195 195

285

210 143,3
4 220 220 240 202,3

150х40

1 195 58

150

40

210 94,3
2 220

70
240 138

3 245
320

270 238
4 275 85 300 315,5

150х50

1 195 78
55 285

210 95,1
2 220 85 240 138,7
3 245

105 60 320
270 242

4 275 300 317,4

150х65

1 195 90

70
285

210 95,5
2 220 105 240 140,1
3 245 115

320
270 242,8

4 275 130 300 321,9

150х80

1 195 115 85
285

210 97,2
2 220 130

90
240 142

3 245 140
320

270 246,5
4 275 160 85 300 327,5

150х100

1 195 130

100
285

210 98,1
2 220 140 240 142,9
3 245 160

320
270 249,4

4 275 180 300 331,4

150х125

1 195 160

150

120
285

210

100 60

101,2
2 220 180 240 152,1
3 245 195

320
270 257,6

4 275 220 300 341,5

150х150

1 195 195

150
285

210 103,5
2 220 220 240 153,9
3 245 245

320

270 268,7
4 275 275 300 352,3

200х65
1 245 90

195

70
270 199,2

2 275 105 300 173
3 300

115
390 320 173,8

200х80
1 245 85

320
270 175,8

2 275 130
90

300 172,2
3 300 140 390 320 177,3

200х100
1 245 130

100
320

270 249,2
2 275 140 300 251,1
3 300 160 390 320 251,9
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условный 
проход,
Dy х Dy

исполнение 
детали D D1 d d1 L B l r

Масса, 
не более, 

кг

200х125
1 245

195

120
320

270

100 60

255,4
2 275 180 300 260,3
3 300

195
390 320 269,3

200х150
1 245

150
320

270 394,9
2 275 220 300 411,4
3 300 245 390 320 402,2

200х200
1 245 245

195
320

270 411,7
2 275 275 300 429,7
3 300 300 390 320 441

штуцерА  тОченые
на ру св.10 до 100 МПа

Технические условия – ГОСТ 2279089.
конструкция и размеры – ГОСТ 2279289

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М2, 10Х17Н13М2Т

условный 
проход Dy

исполнение 
детали D D1 S D2 L

6
2

15
11

4,5 M 14x1,5
100

 12
4 15

10
2

25
18

7,0 M 24x2,0
4 20

15
2

35
25

9,0 M 33x2,0  
4 35

25

1
45

35
9,0

M 42x2,0

110

2 38  
3 45 10,0  
4 50 50 12,0  M 48x2,0

32

1 51 45 11,0  M 48x2,0
 50  9,0  
2 51 51 11,0  
 50 50 9,0  
3 57 57 12,0 M 56x3,0 130
4 68 68 16,0 M 64x3,0 130

90 штуцера  точеные
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условный 
проход Dy

исполнение 
детали D D1 S D2 L

40

1
68

56
13,0

M 64x3,0 130
 57
2

68 68 12,0 14,0
3
4 83 83 19,0

M 80x3,0 160

50

1
83

76
14,0

2 83
3

102
102

20,0 M 100x3,0 180
  
4 22,0

M 100x3,0 180

65

1 102 89
16,0

2  102
3 114 114 22,0 М110x3,0

200

4 127 127 28,0 M 125x4,0

80

1 114 114 14,0 М110x3,0
2 127 127 18,0 M 125x4,0
3 140 140 25,0 M 135x4,0
4 159 159 36,0 M 155x4,0

100

1 127 127 14,0 M 125x4,0
2 140 140 20,0 M 135x4,0
3 159 159 28,0 M 155x4,0
4 180 180 40,0 M 175x6,0

250
125

1 159 159 18,0 M 155x4,0
2 180 180 28,0 M 175x6,0

ПерехОды  тОченые
на ру св.10 до 100 МПа

Технические условия – ГОСТ 2279089.
конструкция и размеры – ГОСТ 2282689

Материал: Сталь 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 03Х17Н14М2, 10Х17Н13М2Т

91переходы  точеные

Штуцера точеные на Ру св. 10 до 100 МПа
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условные 
проходы 

Dy × Dy
1

исполнение 
детали D D1 d d1 L l r

Масса, 
кг, не 
более

10×6 4 62 15 10 6

110

28

15

0,3
15×10 4 36 26 15 10

25×15

1 38

36

25

15

0,5
2

46
30

0,7
3 1,0
4 50 1,1

32×15

1 46

32

35
20

0,8
2 50
3 58

30
1,2

4 70 1,8

32×25

1 46 38

25

25

15

0,7
2 50

46
1,1

3 58 1,3
4 70 50 1,9

40×25

1 58 38

40
150

40
1,3

2
70 46

1,5
3 2,3
4 85 50

36
2,9

40×32

1 58 46

32

1,4
2 70 50 30 2,0
3 68 57 125

35
2,4

4 83 68 170 4,5

50×32

1 78 46
55 150

55

30

2,5
2 85 50

50

3,1
3

102
57

60

170

5,2
4 68 6,0

50×40

1 76 57
55

40
20

2,6
2 83

68
3,9

3
102 60

5,4
4 83 190

60
7,7

65×40

1 89 57

70

170
3,5

2 102
68

70 5,6
3 114 55

30
6,6

4 127 83 220 60 11,8

65×50

1 89 76
55 190

45
20

3,8
2 102 83 5,6
3 114

102 60

220

15 7,6
4 127 20 11,5

80×50

1 114 76 85
55

70 30
6,8

2 127 83
90

9,4
3 140

102 60
10,5

4 159
85

50 40 11,9

80×65

1 114 89

70
60

20

7,0
2 127 102

90
7,8

3 140 114 11,3
4 159 127 85 55 19,3
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условные 
проходы 

Dy × Dy
1

исполнение 
детали D D1 d d1 L l r

Масса, 
кг, не 
более

100×50

1 127 76

100

55
220

80
35

8,3
2 140 86 70 11,3
3 159

102 60 60
15,3

4 180 240 40 23,6

100×65

1 127 89

70
220 70 30

8,2
2 140 102 11,6
3 159 114

240
60 35 17,2

4 180 127 50 40 24,0

100×80

1 127 114 85
220

60

20

8,5
2 140 127

90
50 12,0

3 159 140 40 17,3
4 180 159 85 240 50 29,3

125×65

1 159 89

120

70

270 100 60 17,2
2 180 102 240 60

80
21,6

3 194 114
270

80
29,4

4 219 127 39,4

125×80

1 159 114 85
240

40

14,7
2 180 127

90 60
22,8

3 194 140

270

27,9
4 219 159 85

80
42,6

125×100

1 159 127

100

18,6
2 180 140

60
23,1

3 194 159 32,1
4 219 180 70 48,0

150×80

1 194 114

150

85

300

110

80

24,0
2 219 127

90
100 38,2

3 245 140
70

42,0
4 273 159 85 52,4

150×100

1 194 127

100

270
90 50

22,7
2 219 140

300
35,0

3 245 159 80
60

51,1
4 273 180 70 69,1

150×125

1 194 159

120
270

80 40 23,7
2 219 180 100 30 39,0
3 245 194

70
40 48,0

4 273 219

300

60 78,5

200×100
1 245 127

195

100
60

80

38,5
2 273 140

50
47,2

3 299
159

67,0

200×125
1 245

120
140 42,8

2 273 180 120 64,8
3 299

194
320 110 88,4

200×150
1 245

150
270 100

60
39,6

2 273 219 300 70 60,7
3 299 245 270 90 81,4
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ОтвОд  штАМПОСвАрнОй
Технические условия: ТУ 10248895

конструкция и размеры: ТУ 10248895
Материал: ст. 20, 17Г1С, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т

уг
ол

 п
ов

ор
от

а,
 

гр
ад

.

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
ди

ам
ет

р

Н
ар

уж
ны

й 
ди

ам
ет

р 
D

H

размеры, мм
Давление при классе 

прочности материала 
отвода

Толщина 
стенки на торце 

(присоедини-
тельный размер) 

при классе 
прочности 

материала отвода М
ас

са
, к

г

Ти
п 

ст
ы

ко
вк

и 
с 

тр
уб

ой

S R L к50 к56 к60 к50 к56 к60

45 720 720 20 1000 414 7,50,6 8,50,6 8,50,6 16 14 14 271 2
90 720 720 20 1000 1000 7,50,6 8,50,6 8,50,6 16 14 14 542 2
45 720 720 16 1000 414 7,50,75 7,50,75 8,50,75 12 11 11 218 2
90 720 720 16 1000 1000 7,50,75 7,50,75 8,50,75 12 11 11 436 2
45 720 732 26 1000 414 100,6 100,6 100,6 16 16 16 356 3
90 720 732 26 1000 1000 100,6 100,6 100,6 16 16 16 712 3
90 1020 1020 20 1500 1500 6,40,75 7,50,75 7,50,75 15 15 14 1162 1,2
45 1020 1020 20 1500 621 6,40,75 7,50,75 7,50,75 15 15 14 581 1,2
30 1020 1020 20 1500 402 6,40,75 7,50,75 7,50,75 15 15 14 387 1,2
30 1020 1020 28 1500 402 7,50,6 8,50,6 8,50,6 21 22 21 538 1,2
45 1020 1020 28 1500 621 7,50,6 8,50,6 8,50,6 21 22 21 807 1,2
90 1020 1020 28 1500 1500 7,50,6 8,50,6 8,50,6 21 22 21 1613 1,2
30 1020 1020 36 1500 402 8,50,6 100,6 100,6 25 25 23 686 1,2
45 1020 1020 36 1500 621 8,50,6 100,6 100,6 25 25 23 1035 1,2
90 1020 1020 36 1500 1500 8,50,6 100,6 100,6 25 25 23 2070 1,2
30 1020 1020 36 1500 402 100,6 100,6 100,6 28 25 23 686 1,2
45 1020 1020 36 1500 621 100,6 100,6 100,6 28 25 23 1035 1,2
90 1020 1020 36 1500 1500 100,6 100,6 100,6 28 25 23 2070 1,2
45 1220 1220 34 1800 746 7,50,6 7,50,6 8,50,6 26 24 27 1405 1,2
90 1220 1220 34 1800 1800 7,50,6 7,50,6 8,50,6 26 24 27 2810 1,2
45 1420 1420 36 2100 870 6,40,6 6,40,6 7,50,6 26 24 26 2027 2
90 1420 1420 36 2100 2100 6,40,6 6,40,6 7,50,6 26 24 26 4053 2
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уг
ол
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Н
ом
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ди

ам
ет

р 
D

H

размеры, мм
Давление при классе 

прочности материала 
отвода

Толщина 
стенки на торце 

(присоедини-
тельный размер) 

при классе 
прочности 

материала отвода М
ас

са
, к

г

Ти
п 

ст
ы

ко
вк

и 
с 

тр
уб

ой

S R L к50 к56 к60 к50 к56 к60

45 1420 1420 36 2100 2100 7,50,75 8,50,75 8,50,75 25 27 24 4053 2
90 1420 1420 36 2100 2100 7,50,75 8,50,75 8,50,75 25 27 24 4053 2
45 1420 1420 40 2100 870 8,50,75 8,50,75 100,75 31 27 28 2250 2
90 1420 1420 40 2100 2100 8,50,75 8,50,75 100,75 31 27 28 4500 2
45 1420 1420 40 2100 870 7,50,6 7,50,6 8,50,6 31 28 29 2250 2
90 1420 1420 40 2100 2100 7,50,6 7,50,6 8,50,6 31 28 29 4500 2

ПерехОд  штАМПОСвАрнОй
Технические условия: ТУ 10248895

конструкция и размеры: ТУ 10248895
Материал: ст. 20, 17Г1С, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т

Dh, 
мм

dh, 
мм

размеры, мм
Давление Масса, 

кгL S S1

530 426
500 14 12 7,5 89,0
500 14 12 8,5 89,0
500 14 12 10,0 89,0

630 530
420 13 11 7,5 83,0
420 16 13 8,5 102,0
420 18 15 10,0 114,0

720
530

700 16 12 7,5 195,0
700 19 13 8,5 230,0
700 16 12 8,5 195,0

630 315 16 13 7,5 88,0

820 720
500 15 14 6,4 150,0
500 18 16 7,5 180,0

1020
720

800 21 15 7,5 424,0
580 21,5 16 7,5 307,0

820 800 26 18 8,5 510,0

95переход  штампосварной
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трОйник  штАМПОСвАрнОй
Технические условия: ТУ 10248895

конструкция и размеры: ТУ 10248895
Материал: ст. 20, 17Г1С, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т

D, 
мм

D1, 
мм

размеры, мм ру,
Мпа 

(кгс/м2)
Масса,

кгТ Т1 F Н

530

219
8 5 215 305 4,0 (40) 43,0

12 6 215 305 6,4(64) 63,0

273
8 5 250 305 4,0 (40) 50,0

12 7 250 305 6,4(64) 75,0

325
12 8 300 305 6,4(64) 90,0
24 12 300 365 8,5(85) 187,0

426
30 14 390 365 8,5(85) 310,0
30 16 390 365 10,0 (100) 310,0

530
20 16 425 365 7,5 (75) 246,0
30 18 425 365 8,5 (85) 360,0

720

219 12 6 260 400 5,6(56) 105,0
273 12 6 260 400 5,6(56) 100,0

325

14 7 300 400 5,6 (56) 125,0
16 8 300 460 6,4(64) 165,0
30 12 300 460 7,5 (75) 325,0
30 12 300 460 8,5(85) 325,0

Dh, 
мм

dh, 
мм

размеры, мм
Давление Масса, 

кгL S S1

1220 1020
500 19 15 6,4 285,0
500 26 21 7,5 383,0

1420

1020

1000 32 22 7,5 945,0
1000 26 18 7,5 771,0
1000 38 26 8,5 1114,0
1000 30 21 8,5 888,0

1220

500 32 26 7,5 510,0
500 26 22 7,5 416,0
500 38 32 8,5 601,0
500 30 26 8,5 475,0

96 тройник  штампосварной

Переход штампосварной



D, 
мм

D1, 
мм

размеры, мм ру,
Мпа 

(кгс/м2)
Масса,

кгТ Т1 F Н

720

426
14 8 390 400 5,6(56) 186,0
30 12 390 460 7,5 (75) 405,0
30 14 390 460 8,5 (85) 405,0

530
20 12 480 460 5,6(56) 331,0
30 16 480 460 7,5 (75) 472,0
30 18 480 460 8,5(85) 472,0

720
36 22 580 650 7,5 (75) 836,0
36 26 580 650 8,5(85) 836,0

820
325

24 9 330 510 7,5 (75) 306,0
25 10 330 510 8,5 (85) 320,0

377 26 11 340 510 7,5 (75) 338,0
530 24 12 480 510 5,6(56) 437,0

1020

325
25 9 410 610 7,5 (75) 555,0
30 10 410 610 8,5(85) 650,0
25 9 410 610 8,5 (85) 555,0

426

15,2 7 410 550 4,0 (40) 305,0
26 11 410 610 7,5 (75) 566,0

15,2 7 410 550 5,6(56) 305,0
32 14 410 610 8,5(85) 676,0
26 11 410 610 8,5(85) 566,0

530
28 15 480 610 7,5 (75) 680,0
32 17 480 610 8,5 (85) 786,0

зАглушкА  штАМПОСвАрнАя
Технические условия: ТУ 10248895

конструкция и размеры: ТУ 10248895
Материал: ст. 20, 17Г1С, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т

Dy,
мм

Dh,
мм

рраб, МПа
(кгс/см2)

H,
мм

h, не менее, 
мм

S, 
мм

Масса,
кг

500 530 10,0 (100) 157 25 15 38,0

700 720

5,6 (56) 220 40 13 64,0
7,5 (75) 220 40 17 83,0
7,5 (75) 220 40 13 64,0
8,5 (85) 220 40 20 96,0

800 820
6,4 (64) 245 40 16 100,0
7,5 (75) 245 40 18 112,0

97заглушка  штампосварная

Тройник штампосварной

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



штуцерА  тОченые
Технические условия: ОСТ 34.10.44090

конструкция и размеры: ОСТ 34.10.43990
Материал: ст. 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т

Обозначение
условное 

давление Pу , 
МПа  (кгс/см2)

условный 
проход Dу

D
d

dв Масса, кг
Номин. Пред. откл.

01

2,5 (25)

6 12 4 0,04
0,12 6 0,06

02 10 18 7 0,05
0,15

10 0,14
03 15 22 10 13 0,20

04 20 28 15 0,06
0,18 19 0,29

05 25 38 24 0,07
0,21

28 0,50
06 32 42 28 33 0,55

07 50 63 47 0,08
0,25 52 1,17

98 штуцера  точеные

Заглушка штампосварная

Dy,
мм

Dh,
мм

рраб, МПа
(кгс/см2)

H,
мм

h, не менее, 
мм

S, 
мм

Масса,
кг

1000 1020

6,4 (64) 295 40 20 189,0
7,5 (75) 295 40 24 224,0
7,5 (75) 295 40 24 224,0
8,5 (85) 315 60 30 292,0

10,0 (100) 315 60 30 292,0

1200 1220
5,6 (56) 365 60 22 306,0
7,5 (75) 365 60 28 385,0

1400 1420

6,4 (64) 395 60 28 516,0
7,5 (75) 395 60 36 655,0
7,5 (75) 395 60 28 516,0
8,5 (85) 395 60 36 620,0



99ооо  «пнц «трубосталь»

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



100 ооо  «пнц «трубосталь»

www.trubostal.com.ua



101ооо  «пнц «трубосталь»

КАТАлОГ  дЕТАлЕй  ТРУБОПРОВОдОВ



102 ооо  «пнц «трубосталь»

www.trubostal.com.ua

ООО «ПНЦ «ТруБОСТАль»
Украина, 53201,
днепропетровская обл.,
г. Никополь, 
пр. Трубников, 56/91
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua

Приемная генерального директора:
тел./факс: +38 (0566) 638001, 691350, 
21190

Отдел продаж:
тел./факс: +38 (05662) 21404, 
22232 (многоканальный), (0566) 691370
e-mail: marketing@trubostal.com.ua

Отдел снабжения:
тел./факс: +38 (0566) 691379 (многоканальный)

Представительство в Днепропетровске:
трубы: тел./факс: +38 (0562) 362484
e-mail: trubaR@i.ua

У  К  Р  А  И  Н  А

НИКОПОЛЬ


